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Manufacturer:
Shenzhen Urion Technology Co.,Ltd.
4th building, Hi-tech Industrial Zone, Heping Community, Fuyong ,Baoan District, Shenzhen, 518103, P.R. China.
Tel:（86）-755-29231308 E-mail: 
urion@urion.com.cn
 MADE IN CHINA
Eu representative
Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg,Germany
Tel:+49-40-2513175 
E-mail:shhoiling@hotmail.com
OMGD INC.
ADD:245 East Main Street,Suite 115,Alhambra,CA 91801 
www.tenkersupport.com
)
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Contact your local government tor information regarding the collection




image891.png
Usare solo bracciali clinicamente approvati:
Un bracciale allentato o una sacca d'aria sporgente determina misurazion
errate.

Con misurazioni ripetute, il sangue si accumula nel braccio e pud
determinare risultati errati.

Misurazioni ripetute dovrebbero essere effettuate dopo un 1 minuto o
dopo che il braceio & stato tenuto sollevato per consentire il deflusso del
sangue accumulato,




image892.png
Indossare il bracciale

1). Mettere il bracciale su una superficie piana con iL velcro
rivolto verso il basso. Infilare L'estremita del bracciale
nell'anello metallico in modo da formare un cerchio. La
chiusura in velcro sara ora rivalta verso U'estero (ignorare
questo passaggio se il bracciale & gia stato preparato)
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==

2), Spingere il bracciale nel braceio sinistro can il tuba rivolto
veren l'avanbraccio.




image895.png
3). Avwvolgere il bracciale sul braccio come illustrato.
Accicurarsi che il bordo inferiore del bracciale sia ?




image896.png
circa sopra iLgomito e che il tubo in gomma si protenda
<l lato interno del braccio.




image897.png
5). Il bracciale deve aderire al braccio in modo che si possano
infilare 2 dita tra bracciale e braccio. Gli articoli

d'abbigliamento aderenti al braccio devono essere rimossi

). Fissare il bracciale con il velcro in modo confortevole e
non troppo aderente. Posare il braccio su un tavolo (patmo@ Z
verso L'alto) in modo che il bracciale sia alla stessa altezza

del cuore. Non piegare iL tubo.

Nota:
Se non & possibile indossare il bracciale sul braccio
sinistro, si puo anche indossare su quello destro. Tuttavia,

tutte le misurazioni devono essere effettuate sullo stesso
braccio.
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4). Stringere 'estremita libera del bracciale e fissare con il
velcro.




image92.png
systems available. It electrical appliances are disposed of in lanahlls or




image899.png
Procedura di misurazione:

Dopo che il bracciale & stato indossato correttamente, a
misurazione pub iniziare:

1), Premere iL tasto START / STOP, tutti i simboli appaiono sul
display, poi la pompa inizia a genfiare iL bracciale e La pressione
in aumento sul bracciale & visualizzata sul display.

2). Quando & stata raggiunta La pressione adeguats, la pompa si
ferma e La pressione sul bracciale cala progressivaments ed &
visualizzata. Se la pressurizzazione non & sufficiente, la pompa
automaticamente riprende a gonfiare per raggiungere una
pressione pi alta.

3). Quando il dispositivo rileva il segnale del battito, L simbolo del
cuore W sul display inizia a lampeggiare.

4). Completata La misurazione, i valori della pressione sistolica, di
quella diastolica e delle pulsazioni appariranno sullo schermo.

5).|risultati della misurazione restano sul display finché non i
spegne L'apparecchic. Se non si preme alcun tasto per 3 minut i
dispositivo si spegne automaticamente per risparmiare energia.

Interrompere una misurazione
Se & necessario interrompere una lettura per qualsiasi motivo (ad es. il paziente si
si pud premere il tasto START / STOP in qualsiesi momento. Il

sente male),

dispositivo riduce automaticamente la pressurizzazione del bracciale.

Richiamo misurazioni in memoria

Questo monitor per la pressione sanguigna memorizza automaticamente 2 set di
90 risultati di misurazione. Se le misurazioni sono pits i 90 per utente, la pit
vecchia sara sostituita da quella pi recente.

Leggere le registrazioni in memoria

Premere iL tasto MEM quando Lunita & spenta, sara mostrata la media delle ultime
3 misurazioni. Premendo di nuovo il tasto MEM, saranno visualizzati i valori
dellultima misurazione; le precedenti possono essere visualizzate premendo il

tacto MEM in successione.
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Cancellazione dati in memoria

Se si vogliono rimuovere definitivamente tutte le misurazioni memorizzate,
premere iL tasto SET per & volte mentre Lunita & spenta finché non compare
CL, premere il tasto START / STOP e CL lampeggera 3 volte indicando la
cancellazione di tutte le memorie, Poi premere il tasto MEM ed
saranno visualizzati sul display, indicande che non ¢ alcun dato
memorizzato.
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Informazioni sulla pressione del sangue
2 pressione del sangue & La pressione eserditata sulle arterie.
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L valore della pressione sistolica indica la pressione prodotta dalla
ontrazione del muccolo cardiace
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Lvalore della pressione diastolica indica la pressione prodotta dal
laceamento del muscolo cardiaco.
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Pressione sistolica Pressione diastolica

Contrgzione del lassamento del
Uscols cardiaco ScolD cartisco
|
1 I

e del sangue L sangue ritorna al cuore

. ‘
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dumps hazardous substances can leak into the grounawater and get
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e (lassihcazione della pressione sanguigna secondo LOMS / 15H.
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e Una pressione SI5TOLICA inferiore a 100mmHg e considerata ipotensione.

Pressione
ottimale
(valore obiettivo)

Pressione
130 140 160 180 sistolica (mimHg)

120
e Tipo di pressione del sanque
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Pressione ottimale
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pertensione moderata
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Normale alta

bertensione grave
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Nessuna Spinotto non inserito.
pressurizazione  SPINGD rotto o perdita diaria
Hel bracciale
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Ferdita daria ‘Avvolgere bene il bracciale.
dal bracciale Sostituire il braciale.

Contattare il istributore se non & possibile isolvere il problema. Non smontare questa unit
da eoli!
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Sracciale troppo larga.
0 acciale matto.
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Risoluzione del problemi




image94.png
into the load chain, damaging your nealth and well-beir
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indicatori di errore
Sul display vengono visualizzati i sequenti simboli quando la misurazione & anomala,
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~egnaie debole o
sbalzo improwiso
dela pressione
Forte interferenza
P
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Avvolgere correttamente iL bracciale.




image920.png
isurare di nuovo nel modco corretto.
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vicino al cellulare 0 ad altri dispositivi con forti radiazioni, La
Micurazione & inaffidabile.




image922.png
hestars tranquik e non chiacchierare duranie [a misurazione.
Awolgere correttamente il bracciale:

Assicurarsi che la presa dell'aria sia inserita correttamente
el units,




image923.png
rapetere (a misurazione copo essersi Milassati per 50 minut, in
casodietture insolite per 3 volte, i prega di contattare il proprio
medico.

Sostituire tutte 8 batterie essurite con quslle nuove.
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- erTore appare
durante la
oressurizzazione del
racciale
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Fressione sanguigna
~normale
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Hatterie scariche
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Classification
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Vianca
o limentazione
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Controliare la potenza delle batterie
Controllare la polarita delle batterie.
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Sostituire le batlerie.
nstallare di nuovo le batterie con
la polarith cormetia
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nserire saldamenta Netla press
ol aria
Coctituire il bracciale




image931.png
trrorie
funzionamento
IS,




image932.png
Movimento del braccio durante la
oressurizzazione,
Chiacchiere durante la micUrazione
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RRkassara k. corpo.
Restare tranquili durante la
ieurazione.
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Non pulire it corpo
dellunita e il bracciale con

nafta diluenti. benzina, ecc
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1. internally powered equipment.
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Conservare Lunita in un
luogo pulito e asciutto,
Non esporre Lunita a
temperature troppo calde
ofredde,a umidita e alla

Luce solare diretta.

Non bagnare it
bracciale e non
tentare di pulire il
bracciale con acqua,
Rimuovere le
batterie se lunita
non deve essere
utilizzata per 3 mes

opil

Non assumiamo alcuna responsabilita se iL prodotto non & tenuto con cura e

mantenuto come descritto,
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Irattare con cura Uunita principale e il bracciale del monitor della pressione
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image942.png
lenere Lunita nella custodia quando non e utilizzata.
Pulire L'unita con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare

detergenti abrasivi o volatili

Non immergere mai L'unita o qualsiasi componente in acqua.
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Assicurarsi che il monitor sia spento prima della pulizia. 5i puo
usare una soluzione di acqua distillata con iL 10% di candeggina.
Usando una battiglia sprau, inumidire un panno marbido con il
detersivo o iL detergente fino a che non & completamente
impregnato. Eliminare Ueccesso di umidita dal panno per evitare il
gocciolamento o dimpregnare eccessivamente i bracciale.

Pulire accuratamente tutte Le superfici del bracciale del monitor, sia
allinterno che allesterno, Prestare attenzione per non bagnare
'unita principale.

Utilizzando un panno asciutto, asciugare con delicatezza l'eccesso d
umidita che puo essere rimasto sul bracciale. Mettere il bracciale

srotolato in posizione orizzontale e lasciare asciugare.
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Display
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Misurare la
ocalizzazione
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2. lype BF applied part:
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spegnimento
automatico

Peso unita principale

Dimensioni unita
principale

Durata unita
principale

Durata batterie
Accessori
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Z set da Y0 memarie per i risultati delle misurazioni
4 batterie alcaline ditipo AA da 6V o adattatore AC

In 3 minuti
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Circa 2809 (senza batterie)
135 % 122 ¥ 50mm
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Fino a 300 misurazioni in condizioni normali di utitizzo
Bracciale, manuale d'uso
Temperatura 5 40°C
Umidita 15%  85%RH
86kPa  106kPa
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U-27% mmHg
40-19% pulsazioni /min
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Display a 3 cifre:

Memoria / Aritmia / Batterie scariche
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Monitor automatic

da braccio per la pressione sanguigna
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Display Digitale LCD
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3. Protection against ingress of water: IPZ2Z;
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Display mmHga 3 ci
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Fino a 10 000 misuraziont in condizion normali di utitizzo
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Ambiente
operativo
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Ambiente
consenvazione
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lemperatura -20" C~ +55° (, Umidita: 10% ~ 95%RH.
Durante il trasporto evitare urt), luce solare e pioggia.
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Nota: il prodotto non puo operare a un altitudine di 2000 m.
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Destinazione d'uso: L unita e destinata all uso da parte di adulti in casa o in un

centro medico per misurare la pressione sanquigna e la frequenza cardiaca




image962.png
Dichiarazione
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4. Not category AP /APG equipment:
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Informazioni sulla garanzia
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attraverso || braccio.
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L unita soddisfa i requisiti di cui alla EN1060-1: 1975 + AZ: 200 Shgmomano
metri non invasivi, EN 1060-3: 1997 + A2: 2009 Sfigmomanometri non invasivi.
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2 misurazioni della pre

SSI0NE sanguigna as

crminate con questo aIspositive
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sono equivalenti a quelle ottenute da un operatore addestrato che usa Il metodo
auscultatorio con bracciale / stetoscopio, entro i Limiti prescritti dall American
National Standard per sfigmomanometri manuali, elettronici o automatici,

L rischio per il paziente e Lutente sono ridatti a Livelli accettabili,
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Informazioni sulla garanzia
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L'unita e garantita per essere priva di difetti nei materiali e nella lavorazione per un
perioda di due anni dalla data indicata nel documento d'accuisto.

Per La riparazione in base alla garanzia. Il nostro agente autorizzato allassistenza
deve essere awisato del difetto e dellindicazione del periodo di garanzia. Questa
garanzia copre materiali & lavorazione soltanto per il normale funzionamento,

Qualsiasi inconveniente derivante da cause naturali, ad es. inondazione, uragano,

cc, non rientra in questa garanzia, Questa garanzia non copre i danni derivanti da

un utilizzo dell'unita non conforme alle istruzioni, da danni accidentali o
manomissioni o da assistenza da parte di persone non autorizzate.

| monitor sottoposti a cattivo uso e trattamento, a negligenza rispetto alle
indi

modifiche non autorizzate, sono esclusi dalla presente garanzia

zioni fomnite nel manuale o allo scopo cui sono destinati, a riparazioni o

ILdispositiva non necessita di calibrazione:

IL dispositivo non & riparabile da parte dell'utente e non contiene parti riparabili
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2. Mode of operation: Continuous operation:;
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EC 60607
livello test
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Livello
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‘Ambiente
elettromagnetico - guida

1 pavimerti devono essere i egro
cemento o ceramica. Se i pavimenti
sonoricopertidi materiale
sintetico, lumiclta relativa deve
essere almenoil 3¢

+-2KV per linee di +-2 KV per linge dila qualita dell alimentazione
alimentazione alimentazione  eletirica deve essere quelladi
+- 1KV perlinee  +-TKV per linee  un tipico ambiente commerciale
input/output input/output o ospedaliero.





image976.png
Scanca £ OkV contatto
cletirostatica (ESD) - g/ aria
EC A1001 2
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+- OkV
contattot
+- 8kV aria
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Iransion elsttric
veloci/burst
FC &1000-4.4




image979.png
L3 quatiia cell aimentaziona
clettrica deve essere quella di
un tipico ambiente commerciale
0 ospedaliero

(a qualits del'alimentazione
clettrica deve essere quella di
untipico ambiente commerciale.
0 ospedaliero Se Lutente el
“misuratore della pressione
sanguigna” ha necessita i
levazion continue durante le
interruzioni dell'alimentazione
cletrica, ¢ consigliabile che il
dispositivo sia alimentato da un
ruppo di continuita 0 da una
oatteria

campi magretici associat ala
frequenza elettrica dovrebbero
essereailivelli caratteristici i
uniubicazione standard in un tipico
ambiente commerciale o
ospecialiera.
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impulsl ad alta
fensione
FC 4100045
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Cali i tensione,
brevi interruzioni @
variazioni di
tensione sulle Linee:
dingresso
dellalimentazione
EC61000-4-11

+- 1kV modo
differenziale
+- 2KV modo
comune
<5%UT
(>95%dipin UT)
per 05 cili
<40% UT
(>60% dipinUT)
per 5cicli
<70%UT
(>30%dipin UT)
per 25 cili
<5%UT
(>95%dipin UT)
per5sec
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+- 1 kV - modo
differenziale
+- 2KV modo
comune

<5% UT
(>95%dip in UT)
oer 05 cicli
<40% UT
(>60%dipin UT)
oer 5 cicl

<70% UT

(>30% dipin UT)
per 25 cicl

<5% UT
(>95%dipin UT)
ner 5 sec.
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Guida e dichiarazione del produttore - immunita elettromagnetica

L “misuratore della pressione sanguigna” va utilizzato nell'ambiente elsttromagnet
ico di sequito specificato. ILcliente o U'utente del “misuratore della pressione
sanquigna” deve assicurarsi

ia utilizzato in tale ambiente.
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Lampo magnetico
frequenza clettrica
150/60 Hz)
EC 41000
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NOTA UT e la tensione alternata di rete prima dell applicazione del Livello test
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Ambiente elettromagnetico

= guida

Le apparecchiature di comunicazione RF
portatili e mobili devono essere utilizzate a
una distanza da qualsiasi parte del
“misuratore della pressione sanguigna”,cavi
inclusi,non minore di quella consigliata,
calcolata con U'equazione applicabile alla
frequenza del trasmettitore.

Distanza raccomandata

2P

6-12 /P 80MHz 2 800MHz

623 /PBOOMHz 225 GHz

Dove P & la potenza nominale del
trasmetttore in watt (W) secondo quanto
indicato dal produttore e d é la distanza di
separazione consiglata in metri (m).
Lintensita di campo da trasmettitor RF fiss,
come determinata da un'indagine
elettromagnetica del sitoa, dovrebbe essere
inferiore al livelo i conformita in agni
intervallo di frequenzab.

Possono verificarsi interferenze in
prossimita di apparecchiature marcate con il

sequente simbolo: ((?))

NOTA 1 A 80 @ 800 MHz, si applica la distanza per le frequenze piv elevate:

NOTA 2: Queste linee guida potrebbern non essere applicabili i tutte e situazioni. La
propagazione elettromagnetica é influenzata dall'assorbimento e riflessione di strutture, oggetti e
persone.

2. Lintensita di campo da trasmettitori fissi, come stazioni per radiotelefon (cellulari/cordless) e
radiomobil, radio amatorial, trasmission radio AM e FM e TV non pub essere calcolata
teoricamente con accuratezza, Per valutare Uambiente elettromagnetico associato a trasmettitori RF
fissi, & necessaria un'indagine elettromagnetica del sito. Se Lintensité di campo, misurata nella
posizione in cui viene utilizzato L *misuratore della pressione sanguigna *, supera L vello di
conformita RF applicabile sopra, il misuratore della pressione dovrebbe essere analizzato per
verificarne il normale funzionamento. Se s osserva un funzionamento anomalo, possono essere
necessar ulteriori accorgimenti, come cambiare Lorientamento o spostare il “misuratore della
pressione sanguignar

5 Olire lintervallo i frequenza da 150 kHz a 80 MHz, Uintensita di campo dovrebibe essere inferiore
aMV/m.
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EC 60601
livello test
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The user must check that the equipment functions sately and see that it is in
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RF in condotta
EC 60601-4-4
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Rk irradiata
EC 8101

4.7
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> V/m av/m
30 MHz 2 25 GHz
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&1000-

Stalzi dilensione

emission o sfarfallio
EC- 61000-3-3

Conforme

Test emissione Conformita Ambiente elettromagnetico

Emission RF Gruppol 1L misuratore della pressions sanguigns

CISPR 1T utilizza energia RF solo oer e funzioni interne. Di
consequenza,le emission’ RF sono molto basse ¢
16 sona suscetibil o provocare inerferenze
con apparecchiature elettroniche nelle vicinanze,

Emission RF Classe B Il “misuratore della pressione senguigna” &

CISPR 11 adatto alliuso n tutti gl ambientl, compresi

o o quellidomestic e quel collegati direttamente

N alla rete i alimentazione pubblica a bas:

armorniche

tensicne che alimenta gl edifici uilizzati per usi

domesit
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guida




image997.png
Guida e dichiarazione del produttore — emissioni elettromagnetica

L “misuratore della pressione sanguigna” va utilizzato nell'ambiente elsttromagnet
ico di sequito specificato. ILcliente o U'utente del “misuratore della pressione
sanquigna” deve assicurarsi

ia utilizzato in tale ambiente.
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Distanze raccomandate tra dispositivi di comunicazione RF portatili e
mobili e il misuratore della pressione sanguigna

I “misuratore della pressione sanguigna” & inteso per 'uso in ambiente
clettromagnetico in cui i disturbi da RF sono controllati,

L cliente o l'utente del misuratore della pressione sanguigna pub cercare di evitare
le interferenze elsttromagnetiche mantenendo una distanza minima tra le
apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobil (trasmettitori) e il
“misuratore della pressione sanguigna” come raccomandato di sequito, in base alla
notenza massima dalle apparecchiature di comunicazione.
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proper working condition before being used.
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Fotenza massima
in uscita del.
trasmettitore
W




image1000.png
istanza di separazione in base alla frequenza del trasmettitore
-
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Per trasmettitori con una potenza duscita massima non indicata sopra, la distanza
consigliata di separazione d in metri (m) pud essere stimata utilizzando U'squazione
applicabile alla frequenza del trasmettitore, dove P & la massima potenza duscita
del trasmettitore in watt (W) secondo quanto indicato dal produttore del
trasmettitore.
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NOTA T A B0 e 800 MHz, si applica la distanza per le frequenze piu elevate.
NOTA 2: Queste Linee guida potrebbero non essere applicabili in tutte Le situazioni
La propagazione elsttromagnetica & influenzata dall'assorbimento ¢ riflessione di
strutture, ogoetti e persone.
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Notizie supplementari sui dati tecnici
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lipo di protezi ntro scosse elettri
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Grado di protezione contro scosse elettriche
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Farte applicate Tipo BF
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ol tunzionamento
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~Lnzionameaento continuie
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Grade of waterproot
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Purata del prodotto
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Jtilizzato inun
AMBIENTE RICCO DI OSSIGENO
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| prodotti sono stati gia rigorosamente testati e calibrati, si consiglia di far calibrare
da una autorita locale per garantire Laccuratezza della misurazione quando viene
riutilizzata dopo 2 anni.
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20C min
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Product
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l1abla de contenido
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Informacion de seguridad
Estructura del product -

netalacion de la bateria.
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Vlodo de ajuste
| Jeo adecuado de la unidad
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Acerca de la presion arterial
Casos excepcionales —-----
Cuidado y mantenimiento- -
Especificacion

Informacion de garantia
Declaracion EMC
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L a instruccion suplementaria del indicador tecnico
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>u nuevo monitor digital de presion arterial utiliza el metodo oscilometrico
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Body
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para la medicion de la presion arterial. Esto significa que el monitor detecta




image1032.png
el movimiento de la sangre a traves de La arteria braquial y convierte Los
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movimientos en una lectura digital. Un monitor oscilometrico no necesita un
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estetoscopio, por Lo gue el monitor le sera muy facil de usar.
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La inflacion inteligente reducira la sensacion incomoda causada por una
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inflacion y reducira el tiempo de medicion para proteger el brazalete.
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La funcion de memoria registra Y0 mediciones de cada usuario (maximo

solo 2 usuarios, 2x90) y el resultado de la medicion sera exhibido en la
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pantalla y almacenado automaticamente. Esta unidad tiene un indice de La
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clasihcacion de sangre para que le sea facil revisar su presion arterial.
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|ea atentamente el manual antes de utilizar la unidad y conservelo para
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Display

User $619.05. 1958 Year,/Month,/Date,/Time
Pl "
Blood pressure i g Suystolic blood pressure
classification =
H E I.:" E'f Diastolic blood pressure
Memory times L 5,
BB o[ 158
Memory symbol Pulse
Pulse rate

Low battery symbol




image1041.png
tuturas referencias.
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Este monitor automatico para la presion arterial se destina a la medicion de (3
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presion sistolica, presion diastolica y la frecuencia del pulso en la parte
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superior del brazo. Se espera que se utilizado en el hogar y hospitales en
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usuarios mayores a 12 anos de edad.
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Fara asegurar el uso correcto del producto, siempre siga las medidas basicas
de seguridad inclugendo La advertencia y la precaucisn que se indican en el
manual de instrucciones:
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Descripcion de Los simbolos
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Los siguientes simbolos pueden aparecer en este manual, en La etiqueta, en el

dispositivo o en os accesorios. Algunos de os simbolos representan

astandares y conformidades asaciados con el dispositive y su use,

ADVERTENCIA: Esta alerta identifica los peligros que pueden causar lesiones
personales graves o la muerte.

PRECAUCION: Esta slerta identifica pel
personales leves, dafios al producto o dafios  La propiedac

05 ue pueden causar lesiones
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Cuff size and connection
The accessories cuff is M size, for upper-arm dircumference 22-32cm use. The
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Fleza aplicada tipo Br
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CQUIPO
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cspecinca el numero de serie
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representante autorizado en la Comunidad Europea
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Marca CGMCE: cumple con los requisitos esenciales de [a
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Directiva sobre dispositivos medicos Y3 /42 / CEE.
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ELIMINACION: No deseche este producto como desecho municipal no
clasificado. Deseche en un lugar de recoleccion apropiado para un tratamiente
especial.
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Cormiente continua
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siga las instrucciones de uso
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Fower supply

Air socket: LCD Display

Setting button

Memory buttor

Start/Stop button
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A La ingestion de una pequena parte como la bolsa del paquete, la bateria, L3
tapa de a bateria pueden causar asfixia.

A No utilice un agente de dilucion, alcahol o gasolina para limpiar la unidad
Por favor, no a golpee fuertemente ni deje caer. Utilice el brazalete
correctamente para que pueda funcionar.

A Nunca deje las baterias en el compartimento de la bateria, 0 podrian
producir fugas y dafiar la unidad.

A\ Retire la bateria si no va utilizar el producto por més de 3 meses.

A Reemplace Las baterias si la unidad muestra un simbolo de bateria baja.

/A No mezcle baterias viejas con nuevas,
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A\ Para aquellas personas que sufren de arritmia, diabetes, problemas de
circulacién sanguinea o problemas de apopleia, por favor use este monitor
bajo La instruccién de su médico.

A Comuniquese con sumédico para obtener informacién especial sobre su
presion arterial ELautodiagndstico y auto-medicacién pueden ser
peligrosos.

A Siga las instrucciones de su médico o proveedor de cuidado médico con
licencia.

A Por favor, manténgalo alsjado de Los nifios.

A No modifique este equipo.

A\ No modifique este equipo sin La autorizacion del fabricante.

A Sise modifica este equipo, se deben realizar inspe

iones y pruebas
apropiadas para asegurar el uso seguro y continuado del equipo.
A Sila manguera del brazalete se coloca alrededor del cuello puede causar

acfixia
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1. equipo alimentado internamente
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Clasificacion
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No utilice un telefono celular cerca de la unidad. Puede provocar un
fallo operacional
Por favor, evite realizar mediciones en un area de alta radiacion.
No use el equipo donde estén presentes gases inflamables (tales
como gas anestésico, oxigeno o hidrégeno) o liquidos inflamables
(como el alcohol).
No toque La salida en el adaptador AC ni al paciente simultanea-
mente.
No toque el extremo de La bateria ni el paciente simultaneamente
mientras cambia las baterias.
ADVERTENCIA:
No deseche Los electrodomésticos, ya que Los desechos municipales sin
clasificar deben ser desechados en un lugar de recoleccién adecuado y
separado.
Contacte a las autoridades de su gobierno local para obtener mas informacion
sobre Los sistemas de recoleccidn disponibles. Si los electrodomésticos son
desachados en rellenos o vertederos, las sustancias peligrosas pueden filtrarse
en el agua subterrdnea y dafiar nuestro medio ambiente, y en consecuencia la
salud y bienestar de todos.
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2. Farte aplicada del tipo BF-:
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2. Proteccion contra la entrada de agua: P22
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4. cquipo AP / APG sin categoric
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hole which is on the left side of the device as picture.,

N

(Only provided cuff can be used cannot

change to any other branded cuff)
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2. Modo de operacior

: Operacion continua
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-l usuario debe comprobar que el equipo funciona de forma sequra y ver que
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oot en condicioneas de tuncionamiento adecuacias antes de ser utitizaclo.
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Cuerpo
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Monitor
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g ruente de alimentacion

Pantalla LCD

Toma de aire

Botcn de ajust © Qo Botén de memoria

Botén de inicio / parada
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Estructura del product
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cutt is treated as the applied part.
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Usuario

Afio / Mes / Fecha / Hora

. ] Presion sanguinea sistlica
Presién sanguinea —|

Presion arterial diastélica

Tiempos de la
memoria

Simbolo de memoria Pulse
Frecuencia del pulso

Simbolo de bateria baja
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lamano y conexion del brazalete
| 05 accesorios del brazalete son de tamario M, para una circunferencia del brazo
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Inserte el conector con el tubo del brazalete en el

orificio que se encuentra en el lado izquierdo del

dispositivo como se muestra en laimagen.

(Sélo se puede utilizar el brazalete proparcionado, no utilice otro de otra marca)
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Instalacion de la bateria
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und legen Sie die Batterien ein.
a. Retire La tapa de la baterfa tal y como muestraen

imagen.

b. nserte 4 pilas AA de gran alcance en el
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mpartimiento y aseqgurese de que cada batena
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octe en |la direccion cormrecta.
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Bateria baja y reemplazo
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nsert the connactor with cutt tube into the
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Cuando el simbolo ©_1 de bateria baja se encienda, debera reemplzar las
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paterias por unas nuevas, o de Lo contrario la unidad no funcionara.
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lipo de bateria y reemplazo
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A bhaternas AA alcalinas de 15V
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NO utilice baterias cacducacas.
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retire las baterias si no va a utilizar el dispositivo por mucho tiempo.
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Dest

e las baterias de acuerdo a todas as leyes federales, estatales y
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Locales. Fara evitar el riesgo de incendio y explosion, no queme ni incinere
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Uso del adaptador (opcion)

1. EL adaptador AC opcional debe cumplir con los requisitos de IEC 60601-1
2005. Ademis todas las configuraciones deben cumplir con los requisitos
establecidos para sistemas eléctricos médicos (ver IEC 60601 -1-10 la
clausula 16 de la 35d de IEC 60601-1, respectivamente). Cualquiera que
conecte un equipo adicional a equipos eléctricos médicos configura un
sistema médico, y por Lo tanto es responsable de que el sistema cumpla
con Los requisitos para Los sistemas eléctricos médicos. Se debe destacar
que Las leyes locales tienen prioridad sobre el cumplimiento o no de
dichos requisitos mencionados. En caso de duda, consulte a su represen
tante local o al departamento de servicio técnico.

2. Para evitar posibles dafios al monitor, utilice sélo el adaptador AC original
que se puede adquirir en Los distribuidores autorizados.

Otros adaptadores pueden variar en tensién de salida y polaridades.

3.Inserte el enchufe del adaptador en el arificio en a parte posterior de la
unidad como se muestra en La imagen.

4. Inserte el otro lado del adaptador en la toma de corriente de 100-240V.

5. Para extraer el adaptador AC, primero desconecte el enchufe del
adaptador de la toma y luego desconecte el cable del enchufe de La
unidad.

Caracteristicas técnicas del adaptador:

Voltaje de salida: 6V + -5%

Corriente de salida maxima: Al menos 600 mA
Polaridad del enchufe de salida: <+> interior

Diametro exterior: 5.5mm 0.Imm

Diametro interno: 21mm 0.1 mm
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Nota:
- Al utilizar el adaptador AC, la energia de la bateria no se consumira

- Si de repente se detiene La medicién (por ejemplo, se salga el enchufe de
la salida por accidente), debe volver a insertar el enchufe en la unidad y
rainiciar la medician.
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Como configurar

1. Configuracion del usuari
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Pulse el boton de SET al apagar, la pantalla mostrara fp o @, presione el
botén de MEM, se cambiard entre f y 8, presione el botén de SET cuando

confirme el usuario y entrara en el modo de ajuste del afio.
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Continuando con el paso mencionado anteriormente, (a pantalla mostrara
parpadeara 20XX, el dltimo digito del afio aumentard 1 cada vez que
presione el botén de MEM, puede elegir de 2001 a 2099, Presione el batén
de SET cuando confirme el afio, y entrard en el modo de ajuste de mes y

fecha.
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Ajuste
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3. Ajuste del mes Ajuste de la fecha

Continuando con el paso mencionada anteriormente, la pantalla mostrara
soxMxxD y xoxx y parpadeard el digito del mes, y aumentard 1 cada vez que
presione el botén de MEM, pueds elegir entre 1a 12. Presione el botén de
SET cuando confirme el mes y pase a establecer la fecha. Igual que coma
configuré el mes, presione el botén de MEM para cambiar Los digitos de la
fecha entre O1 a 31. Pulse el botén de SET para confirmar la fecha, y ahora
entrara en el modo de ajuste de hora.

Ajuste del mes Ajuste de la fecha

4. Ajuste del tiempo:

Continuando con el paso mencionado anteriormente, la pantalla mostrara
soMxxD y xxzxx y parpadaré el digito de La hora, y aumentara 1 cada vez
que presione el botén de MEM, puede elegir entre 0 a 23. Presione el boton
de SET para confirmar La hora y pase a establecer los minutos. Igual que
cémo configurd La hora, presione el botén de MEM para cambiar Los digitos
de minutos entre 00 a 59. Pulse el botén de SET para confirmar los

minutos, y habra completado Los ajustes.
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Medicion

Pre-medicion
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Ajuste
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Ajuste
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de la medicion.
Quite cualquier prenda que se ajuste de cerca desu brazo.

Siempre mida en el mismo brazo (normalmente en el izquierdo),

Tome La medida regularmente a la misma hora cada dia, ya que la presién
arterial suele cambiar a Lo largo del dia.




image1112.png
Factores comunes que causan una medicion erronea
Todos los esfuerzos del paciente al apoyar el brazo pueden aumentar la
presion arterial
Asequrese de estar en una posicion comoda y relajada y no active
ninguno de los musculos del brazo durante La medicién. Utilice un cojin
apoyarse si es necesario.

Si la arteria del brazo se encuentra mas baja o mas alta que el corazon, se
obtendra una lectura falsa
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Battery Installation

Remove the battery cover from the battery
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relajese de cinco a diez minutos antes de realizar la medicion
Fuite comer, beber alcohol, fumar, hacer ejercicio y bafarse 30 minutos
ntes de fomar una medida Todos estos factares influiran en el resultade
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(>0lo utilice brazaletes clinicamente aprobados:
Un brazalete suelto o una bolsilla expuesta causan una lsctura falsa.
Si realiza mediciones contintias, la sangre se acumulara en el brazo
provocando una lectura falsa

Las mediciones consecutivas de la presién arterial deben repetirse
despuss de una pausa de 1 minuto o después de qus el brazo ha sidc
relajado y la sangre acumulada ha fluido.
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Nota: q
Si no es posible colocar el brazalste en el brazo izquierdo
puede colocarlo en el derecho. Sin embargo, todas Las

rediciones deben realizarse utilizando el mismo brazo &M
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Colocacion del brazalete

1). Coloque el brazalete sobre una mesa con el velcro hacia
abajo. Pase el extremo del brazalste a traves del lazo de
metal para formar un circulo. EL velero mas cercano
mirard hacia afuera (ignore este paso si ya ha preparado
el brazalete).
2). Empuje el brazalete sobre el brazo izquierdo para que el M
tubo apunte en direccion al brazo inferior.
3). Envuelva el brazalste en el brazo como se ilustra en la

imagen. Asegurese de que el borde inferior del brazalete p_ 4"
esté aproximadamente de 2 a 3 cm por encima del codo y @
el tubo de goma deje al brazalete en el Lado interno del
brazo.

4). Apriete el extremo libre del brazalete y ciérrelo
colocando el Velero,

5). EL brazalste debe estar ajustado en el brazo de tal
manera puede colocar 2 dedos entre el brazalete y el
brazo. Retire cualquier pieza de ropa del brazo que
obstruya.

8). Acomode el brazalete con el velcro de tal manera que se
encuentre cémodo y no demasiado apretado. Coloque su
brazo sobre una mesa (palma hacia arriba) para queel O

brazalete esté a la misma altura que el corazén. No doble
el tubo.
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Revision de (os registros en la memoria

Este monitor de presisn arterial almacena autométicamente valores de las
medidas en 2x90 (2 usuarios, cada una 90 registros). EL registro mas antiguo se
reemplazaré por el dltimo valor de medicién cuando se hayan excedido Las 90
nediciones de cada usuAri
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Leer registro de memoria
Presione el boton de MEM cuando se apague, y se mostrard el dltimo valor

promedio de 3 veces, vuelva a presionar el botén de MEM, y se mostrard el dltimo
valor de medicién y las siguientes se mostrardn cada vez que presione el botdn de
MEM
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Procedimiento de medicion:
Una vez que haya colocado el brazalete apropiadamente, pordrd iniciar Ll
medicion:

1). Presione el boton de START / STOP, y apareceran todos Los simbolos.
en la pantalla, y la bomba comenzard a inflar el brazalete, La presién
creciente en el brazalete se muestra en la pantalla.

2). Después de alcanzar la presion adecuada. La bomba se detiene y la
presién disminuird gradualmente. Se mostrard La presién del
brazalete. En caso de que la inflacion no sea suficients, el dispositivo sq
volverd a inflar automaticamente a una presion més alta.

3). Cuando el dispositivo detecte la sefial, el simbolo de corazsn O en la
pantalla, comenzard a parpadar.

4), Cuando se haya completado la medicién, en la pantalla aparecerd la
frecuencia sistdlica, diastélica y de pulso.

5). Las lecturas de medicién permanecen en la pantalla hasta que apague
el dispositivo. Si no se pulsa ningtin botén durante 3 minutos, el
dispositivo se apagard para ahorrar energa
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Detener una medicion
Si es necesario interrumpir una medicion por algn motivo (por ejemplo, el

pacients s siente mal), puede presionar el botén de START / STOP en cualquier
momento. EL dispositivo disminuird inmediatamente la presion del brazalete.
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Memoria - eliminar mediciones

Si esta sequro de que desea eliminar permanentemente todas las
memorias almacenadas. Presione el boton de SET 6 veces hasta que CL
aparezca cuando se apague, presione el botén de START / STOP, y CL
parpadeara 3 veces para borrar todas las memorias. Después de esto
presions el boton de MEM. (M) y "no" se mostraran en la pantalla lo que
significa que no hay memorias almacenadas.

Acerca de la presion arterial

La presion arterial es la presion que ejercen las arterias,
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cl valor de la presion arterial sistolica representa la presion arterial
sroducida por la contraccion del musculo cardiaco.
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cL valor de la presion arterial diastolica representa la presion sanguinea
producida por La relajacion del msculo cardiaco

Presion sanguinea sistolica Presion arterial diastolica
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e (Clasihicacion de la presion arterial en base a WHO /I5M.
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o tLOYSinterior al0UmMmMg se considera hipotension.

Presion arterial normal
Presién arterial
Gptima

(valor obijetivo)

Presion arterial
120 130 140 160 180 sistolica (mmHg)
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e lipo de presion arterial
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Hipertension moderads
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Hipertension grave
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Fuga del Envuelva el brazalele frmemente.
brazalete or un nueve brazalste.
{Fengsse en contacto con el aistribuidor si no puede salucionar el problema, no trate ce

decmatar L3 unid:
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Caso excepcional
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ndicadores de error
F| siquiente simbolo serd mostrado en la pantalla cuando se mida algo anormal
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Resolucion de problemas
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~enal aebil o cambio
brusco de presion.
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mpartment, insert the battery,
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Frwvue va el hrazalete cormectamente.
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Vuelva a medir de manera correcta.
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La medicion fallara si esta cerca del telefono celular u otro
ispositivo de alta radiacion.
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METERIR 8 Gma | no haga MoVETGIDS Mientras hac &
medicion

- uelva el hrazalete correctamente.
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Asegurese de que el enchufe cle aire este correctamente
i certado en La unidad.
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Repita la medicion despues cie relajarse 50 minutos, sl ootiene 2
veces lecturas inususles, por favor contacts & su médico.
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reemplace todas Las pilas gastadas por unas nuevas.
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Disturbios fuertes
termnos




image1147.png
Aparece error
durante el proceso
e nflado
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a. Remove the battery cover as picture showed.
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Fresion arterial
~rormal
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Da|a
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Causa y Soluciones
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energla
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Sateria.
|2 pasicion de la polariciad
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REBMEIAce POr NUEVGS.
nstale correctamente las
solaridades de Las bateriss
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=L enchule esta insertado.
Fl enchufe esté roto o tiene fugas
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nserte bien en la loma ce aire.
Cambie por un nuevo brazalete
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Muestra y
e detiena
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=i mueve el brazo cuando se infla.
& meta hablando cuando hace la medicicn
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German.
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pinsert 4 AA powerful batteries into the
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>i el envoltorio del brazalete esta
Hermaciadn suelto Si el brazalete e<ts roto,





image1159.png
VISIENGa 61.CUBrpo relajado.
Quédese quicto cuando haga la
edician
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Cuidado de la unidad principal y del brazalete del monitor de presion arterial
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Viantenga la unicad almacenaada cuando no se utilice
impie La unidad con un paio suave y seco. No utilice productos de
impieza abrasivos o volatiles

Nunca sumeria la unidad o cuslouler componente en aqua.
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Asegurese de que el monitor esta apagado antes de realizar la

limpieza, puede utlizar agua destilada y 10 por ciento de limpiador.

Utilice una botella de spray, humedezca una toalla de tela suave

con el blangueador o la mezcla de detergente hasta que esté

completamente mojada. Exprima el exceso de humedad del pafio para evitar cuslquier
qoteo al brazalete.

Limpie completamente todas Las superficies del brazalete del monitor de presion
arterial, asequrandose de limpiar el interior y el exterior del brazalete. Tenga cuidada
de no majar La unidad principal.

Usando un pafia seco, limpie suavemente cualquier exceso de humedad que pueda
permanecer en el brazalete de presion sanguinea. Cologue el brazalete extendidoy
deje que se seque.
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mpartment and ensure each battery is in the
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No impie el cuerpo y el
brazalete con nafta,
dilugente, gasolina, u otros
anentes agresivas.
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Guarde la unidad en un
lugar Limpio y seco.

No exponga la unidad a
temperaturas extremas de
calor o frio, humedad y luz
colar directa
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NO nos hacemos responsables de los problemas de calidad ocasionados por un
mal mantenimiento y cuidado, siga las instrucciones mencionadas.
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No humedezca el
brazalete i lointente
impiar con agua.
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Retire las baterias si
novaautilizar la
unicad por 3 meses
N mée.
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Cuidado y mantenimiento
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Descripcion

Monitor
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rincipio de medicion

Medicion de.
5 localizacion
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proper direction.
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SLINCION dde Lla memornia
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Registra 0 lecturas de cada usuario (maximo 2 usuarios, 2x70)
Fuente de alimentacién 4 baterias AA alcalinas. 6V o adaptador AC.

Fn 3 minutos
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Apagado automatico
Peso de la unidad
principal

Tamafio de la
unidad principal
Vida dtil de la
unidad principal
Duracion de la bateri

Accesorios




image1177.png
tntorno de
funcionamiento
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Entorno de
almacenamiento

Puede ser usada SUU veces en condiciones normales
Brazalete, Manual de instrucciones

Temperatura 5 40°C

Humedad 15%  BS5%RH
Presiondelaire  B6kPa 106kPa

Temperatura 20°C  55°C, Humedad: 10%
Evite golpear, la luz del sol directa o la lluvia.

Nota: el producto no puede ser operado a una altitud de 2000m.
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Aprox. 280qg (sin baterias)
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10,000 veces bajo uso normal
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U-27% mmHg
40- 199 pulses/min
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+ ammHg
- 5% of reading

Se muestran 3 digitos para mmHa
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=€ muestran J digitos

Memoria/Latidos del corazén,/Bateria baig
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Low battery and replacement
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Vonitor automatico de presion arterial de brazo
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Fantalla digital LCD
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oo oscllometrico
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Farte superior del brazo
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Rango de medida
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Informacion de garantia
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Wso previsto: la unidad esta destinada a ser utilizada por adultos en el hogar o en
un centro médico para medir la presisn arterial y la frecuencia del pulso de
parte superior del brazo.

La unidad cumple Los requisitos de Esfigmomanémetros no invasivos de EN
1060-1: 1995 + A2: 2009. Esfigmomanémetros no invasivos de EN 1060-3: 1997
+ A2:2009.

Las mediciones de la presisn arterial determinadas con este dispositivo son
quivalentes a las obtenidas por un observador entrenado usando el método
auscultatorio del brazalete /estetoscopio, dentro de Los limites prescritos por la
Norma Nacional Americana de Los esfigmomanémetros electrinicos manualss o
automaticos.

L riesqo del paciente y usuario puede disminuir a un nivel aceptable.




image1191.png
Declaracion
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When power on, the low battery symbol. 4__J
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Informacion de la garantia
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=€ garantiza que la unidad esta libre de defectos de mano de obra y materiales bajo
uso normal por un periado de dos affos a partir de La fecha que figura en el registro
de compra

Para reparacion bajo esta garantia. Nuestro agente de servicio autorizado debe ser
informado de la falla dentro del periodo de la garantia. Esta garantia cubre piczas y
mano de obra s6lo bajo operaciones normales. Cualquier defecto resultante de
causas naturales, por ejemplo, inundacicn, huracan, etc, no esté dentro de esta
qarantia. Esta garantia no cubre daftos ocasionados por el mal uso de la unidad o

se describen en este manual de instrucciones como

resultantes de acciones que

daftos accidentales, manipulacisn indebida o mantenimiento por agentes de servicic
no autorizados,
La garantia no seré vélida baja Las siguientes situaciones: el monitor ha sido
sometido a un uso indebido, abuso y negligencia de este manual, propssito no
instructivo, reparaciones o modificaciones no autorizadas.

EL dispositivo no requiere calibracién

EL dispositivo no es reparable 4 no contiene piezas que el usuario pueda reparar.
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Frueba de
nmunidad
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Nivel de prueba Nivel de

IEC 60601 cumplimiento
Descargs  toVdecontacto = 6KV de
ctrostalica (ESD) v gy g aire contacto

+ BkV de aire
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Transitorios répidos -+ 2 KV para lineas
clectricos/ rafagas e alimentacion
+1kV para las
lineas de
entrada/salida
Scbretension 1KV de modo
EC 61000-4-5 diferencial

+2kV de modo
comin
Bajeclas de tension,  <5% de UT
nterrupciones (>95% de bajada

cortas y variaciones de UT) por 0,5 de
devoltajeenlas  Ciclo

ineasdeentraca <AKdeLT
P (>60% de bajeda
:E‘fw“[::fﬂﬂe de UT) por 5 ciclos
- . <70%de UT

EC61000-4-1 (a0t tiada

deUT) por 25
ciclos

<5% de UT
(>95% de bajada
deUT) por 5
sequndos

Campo magnético 3 A/m
de la frecuencia de
 energa (50,60
Hz)IEC 81000-4-8

2V para lineas
de alimentacion
1KV paralas
lineas de
entrada/salida
1KV de modo
diferencial

=2k de modo
comin

<S%de UT

(>95% de bajada
deUT) por 05 de
cido

<4

% de UT
1% de bajada
deUT) por 5 ciclos
<70% de UT
(>30% de bajada
deUT) por 25
ciclos

<5%de UT
(>95% de bajada
deUT) por5
sequndos

3n/m

1.0S PISOS clelosn S e maders,
hormigon o baldosas cerdmicas. Si
el suelo estacubierto con material
sintético, & humedad relativa debe
ser deal menos del 30%.

La calicad de la red eléctrica
debe ser 3 de un entoro
comercial o de hospital tipico.

La calidad de la red eléctrica
debe ser a de un entorno
comercial o de hospital tipico.

La caliced de la red eléctrica
debe ser la de un entorno
comercial o de hospital tipico. i
el usuario del "monitor de
presion arterial” requiere un
funcionamiento continuo
durante s interrupciones de La
red eléctrica, se recomienda que
el “monitor de presicn arterial"
sea alimentado por una fuente
de alimentacion interrumpible o
por una bateria.

Los campos magnéticos de
frecuentia de energa deben estar
enlos niveles caracteristicos de una
localizacion tiica de un ambiertte
comercial o.de hosptal tpico.

NOTA: UT o5 La tevisidn e red ac antes de ka aplicacidn del nivel de prusbe.
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Orientacion y declaracion del fabricante - inmunidad electromagnetica
EL"monitor de presién arterial” estd disefiado para su uso en el entomo
clectromagnético especificado a continuacicn. EL cliente o el usuario del "monitor de
oresion arterial” deben asequrarse de que se utilice en dicl
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Entorno electromagnetico
" orientacion.
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't will display once the unit
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Nivel de
cumplimiento

Los equipos de comunicationes RE portatiles
y mdviles no se deben utilizar cerca de
ninguna parte del ‘monitor de presion
arterial*, incluyendo los cables, seqin la
distancia de separacion recomendada
obtenida de la calculacion de la ecuacion
aplicable a la frecuencia del transmisor.
Distancia de separacion recomendadla

d-12
=12 4P 80MHz a B00MHz

0-23 P 800MHz to 25 Ghz

donde Pes a potencia méxima de salida del
transmisor en vatios (W) segn el
fabricante del transmisor y d es la distancia
de separacion recomendada en metros (i)
Las intensidades de campo de los
transmisores de RF fijos, sequn lo
determinado por una inspeccion de Lugar
electromagnético (a), deberian ser inferiores
al nivel de conformidad en cadla intervalo de
frecuencias. (b)

Se puede produci interferencias en las
proximicaces de Los equipos marcados con

el siguiente simbolol: (((R))

NOTA 1 en 80 MHz y 800 MHz, se aplica el rango de frecuencia més alto.
NOTA 2 Estas pautas pueden no aplicarse en todas las situaciones La propagacion
electromagnética se ve afectada por La absorcién y la reflexion de estructuras, objetos y personas.

2 Las intensidades de campo de los transmisores fijos, como las estaciones base para los radio
(celulares / inalambricos) y Los radios maviles terrestres, La radio normal.La emision de radio AM
My la emision de television no pueden predecirse con exactitud, Para evaluar el entomo
electromagnético debido a los transmisores de RF fijos, debe considerarse una inspeccion de sitio
electromagnético. i se observa La intensidad de campo medida en el lugar donde se utiliza el
“monitor de presion arterial’,se debe observar el nivel de cumplimiento RF correspondiente por
encima del montor de presion arterial para verificar el funcionamiento normal. Si se observa un
comportamiento anormal, es posible que se necesiten medidas adicionales, como reorientar o
reubicar el “monitor de presion arterial

5. Enla gama de frecuencias de 150 kHz a 80 MHz, Las intensidades e campo deben ser inferiores
MV /m.
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Frueba de
nmunidad
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Nivel de
rueba
EC 60601
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Entorno electromagnetico
— orientacion
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RF conductiva
EC 60601-4-6
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RF radiada
EC &
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3 Vms
KHz 1o 80 Mhz
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> V/m av/m
30 MHz t0 25 Ghz
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Entorno electromagnético

veltaje / emisiones
parpaceantes
EC- 6100033

CISPR 11
Emisiones de v f
armonicos

C- 610

Fluctuaciones Cumple

Prueba de emision| Cumplimiento | Soro elect
Emisiones RF Grugo ! CLmoniter de presion arterial s6lo usa energia
cIseR ™ RE para sa funcion interna. For o que, sus
F 501 muy bajes 1 7o €5 probabie
usen interferencia en ecuipos elecliénicos
risiones ¥ Clase B 1 "monitor ce prosion srerial” cs adecusdo

7 todos los establecimientos, incluicos
s estableximientos domesticos y Los

nectados directamente a s red pablica de
suministro de energia de baja tension cue
suministra a los ecfficios utilizados para fines

dom
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start to work, and you must replace with new batteries, otherwise ti
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Orientacion y declaracion del fabricante

- emisiones electromagnéticas

EL"monitar de presién arterial estd diseftado para su uso en el entormo
electromagnéti
oresion arterial” debe asequrarse de que se utiliza en dicho entorno

especificado a continuacién. El cliente o el usuario del "monitor de




image1211.png
Distancias de separacion recomendadas entre equipos de comunica
ciones RF portatiles y méviles y el monitor de presion arterial

EL ‘monitor de presion arterial” estd destinado a ser utilizado en un entorno

clectromagné
o el usuario del monitor de presion arterial puede ayudar a prevenir la interferencia

0 en el que se controlan las perturbaciones de RF radiadas. EL cliente

clectromagnética manteniendo una distancia minima entre Los equipos de
comunicaciones RF portétiles y méviles (transmisores) y el "monitor de presicn
arterial” sequn se recomienda a continuacisn, de acuerdo con la potencia maxima de
salida del equipo de comunicaciones.
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Fotencia maxima
de salida del
transmisor
W
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Distancia de separacion segun la frecuencia del transmisor
m




image1214.png
Fara los transmisores con una potencia de salida maxima no mencionada
anteriormente, la distancia de separacion recomendada (d) en metros (m) se pusde
calcular utilizando la ecuacién aplicable a La frecuencia del transmisor, donde Pes La
potencia méxima de salida del transmisor en vatios (W) de acuerdo con el
tbricante del transmicor
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NOTATER 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia de separacion del rango de
frecuencias més alto.

NOTA 2 Estas patas pueden no aplicarse en todas Las situaciones. La propagacicr
clectromagnética se ve afectada por la absorcién y la reflexisn de estructuras,
obigtos y personas.
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La Instruccion suplementaria
del indicador técnico
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cant work.
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lipo de proteccion contra descargas electricas
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Grado de proteccion contra descargas electricas
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Fleza aplicada tipo Br
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Vlodo e operacion
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Operacion continua
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Grado de impermeabilidad
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Vida del producto
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Jtilizado en un
ENTORNO RICO EN OXIGENO
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Los productos ya han sido estrictamente probados y calibrados, le recomendamos
volver a calibrar La unidad con el fin de garantizar La precisién de la medicion
cuando se reutiliza después de 2 afios.
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Battery type and replacement
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www.tenkersupport.com




image1229.png




image127.png
Please use 4pcs AA identical 1.0V alkaline batteries.
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Do not use the batteries beyona their expiry date.
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Please remove the batteries it you do not need to use for long time.
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Dispose of the battery in accordance with all federal, state and local laws. 1o
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avoid fire and explosion hazard, do not burn or incinerate the battery.
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Adapter technical features:
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Output voltage: OV+-20%
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Max. output current: At least 600 mA
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talian..
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Output plug polarity: <+> inner
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-xternal diameter:s 5 5mm O 1mm
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Nnternal diameter: Z2ZT1Tmm O1T mm
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Adapter usage (option)

1. When optional AC adapter should comply with the requirement of [EC
60601-1: 2005, Furthermore all configurations shall comply with the
requirements for medical electrical systems (see [EC 50601 -1 -1 or clause
16 of the 35d of IEC 60601-1, respectively). Anybody connecting
additional equipment to medical electrical equipment configures a
medical system and is thersfore responsibls that the system complies
with the requirements for medical electrical systems. Attention is drawn to
the fact that Local laws take priority over the above mentioned require-
ments. If in doubt, consult your local representative or the technical service
department.

2. When using AC power to avaid possible damage to the monitor, use only
the exclusive AC adapter that can be purchased from authorized dealers.
Other adapters may vary in output voltage and polarities.

3. Insert the adapter plug into the hole on the backside of the unit as picture.

4.Insert the other side of the adapter into the outlet with 100-240V.

5. To remove the AC adapter, disconnect the adapter plug from the outlst
firet and then disconnect the cord from the unit's socket.
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Note:
- When use AC adapter, the power of battery won't be consumed

- When suddenly stop during measurement (like the plug off from the
outlet by carelessness) , it must be reinserted the plug into the unit and
restart the measurement.
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Press button SET when power off, the screen will display »press
button MEM it will be changed between  and |, press button SET when

Jou confirm the user, then it will enter into the year setting mode.
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Continue to above step, the screen will display and flash ZOXX, the last digit
of the year will increase 1 when press button MEM each time, you could
chooss from 2001 to 2099, Press button SET when you confirm the year,

then it will enter into the month and date setting mode.
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Year setting
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3. Month setting Date setting
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Continue to above step, the screen will display xxMxxD and o and keep
flashing on month, the digit will increase 1 when press button MEM each
time, you could choose from 1to 12. Press button SET when you confirm the
month, then it will set the date. Same as the month setting, each time you
press button MEM, the digit will keep changing from O1 to 31, Press button
SET when you confirm the date, then it will enter into the time setting mode.

Month setting Date setting

4. Time setting:

Continue to above step, the screen will display xxMxxD and xxzxx, and keep
flashing on the digits of hour, the digit will increase 1 when press button
MEM each time, you could choose from O to 23. Press button SET when you
confirm the hour, then the digits of minute start to flash, same as the hour
setting, each time you press button MEM the digits will keep changing from
00 to 59. Press button SET when you confirm the minute, then the total
setting mode is completed.
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Measurement
Pre-measurement
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Hour setting
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setting
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relax for about hive to ten minutes prior to the measurement

Avoid eating, drinking alcohol, smoking, exercising and bathing for 30
minutes before taking a measurement.

AL these factors will influence the measurement result.

Remove any garment that fits closely to your upper arm.

Always measure on the same arm (normally left),

Take measurement regularly at the same time of every day, as blood
oressure changes even during the dauy.
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Common factors of wrong measurement

All efforts by the patient to support their arm can increase blood
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PreEssUre.
Make sure you are in a comfortable, relax position and do not activate any
of the muscles in the measurement arm during measurement. Use a
cushion for support if necessary.

f the arm artery lies Lower or higher than the heart, a false reading will be
~btained.
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Only use clinically approved cufts:
A loose cuff or an exposed bladder causes false reading.

With repeated measurements, blood accumulates in the arm which can
lead to false reading

Consective blood pressure measurements should be repsated after 1
minute pause or after the arm has been held up in order to allow the
accumulated blood to flow away,
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Fitting the cuff

1). Put the cuff on a table flatly with the Velcro side down.
Pass the end of the cuff through the metal laop so that a
circle is formed. The Velero closer will now be facing

outwards (ignore this step if the cuff has already been
prepared),
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3)Wrap the cuff on the arm as illustrated. Make certain that @

the lower edge of the cuff lies approximately 2 to 3 cm
above the elbow and the rubber tube leaves the cuff on
the inner side of the arm.
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2). Push the cuff over the left upper arm so that the tube
Doints in the direction of the lower arm.




image175.png
4). Tighten the free end of the cuff and close the cuff by
affixing the Velcro,
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6). Secure the cuff with the Velcro closer in such a way that it
lies comfortably and not too tight. Lay your arm on a
table (palm upwards) so that the cuff is at the same
height as the heart. Do not bend the tube.

Note:
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5). The cuff should be snug on your upper arm so. That you
can fit 2 fingers between the cuff and your upper arm.
Any piece of clothing restricts the arm which must be
taken off.
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IFitis not possible to fit the cuft to your left arm, it can
also be placed on the right. However, all measurements
should be made using the same arm.
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Measuring procedure:
After the cuff has been appropriately positioned, the
measurement can begin:

1). Press the START/STOP button, all symbols appear on the
display, then the pump begins to inflate the cuff, the rising
pressure in the cuff is shown on the display.

2). After the suitable pressure has been reached. the pump stops
and the pressure gradually falls. The cuff pressure is displayed
In case that the inflation is not sufficient, the device automatical-
Ly re-inflates to a higher pressure.

3). When the device detects the signal, the heart symbol O on the
display starts to flash.

4).When the measurement has been completed, the systolic,
diastolic and pulse rate will appear on the display

5). The measurement readings remain on the display until you
switch off the device. If no button is pressed for a period of 3

minutes, the device switches off itself in order to save the power.
Discontinuing a measurement

f it is necessary to interrupt a blood pressure measurement for any reason
(2. the patient feels unwell) the START/STOP button can be pressed at any
time. The device immediately decreases the cuff pressure automatically.
Memory-recall of measurements

This blood pressure monitor automatically stores 2x90 sets measurements

value: the oldest record will be replaced by the latest measurement value
when more than 90 sets each user.

Read memory record

Press the button MEM when power off, the latest 3 times average value will

be shown, press the button MEM again, the last measurement value will be
shown as well as subsequent measurements can be display one after the
other by pressing the button MEM each time.
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Safety Information

Product structure - -
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Memory - clear of measurements

If you are sure that you want to permanently remove all stored memories.
Press the button SET for & times until CL appears when power off, press the
START/STOP button CL will flash for 3 times to clear all the memories.
After this press button MEM. [M]and “no” will be shown on the display
which mean that no memory in store.
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About blood pressure
Blood pressure is the pressure exerted the art:
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Battery installation
Setting mode-----
Proper use of the unit
About blood pressure
Exceptional situations
Care and maintenance
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I'he systolic blood pressure value represents the blood pressure produced
by contraction of the heart muscl
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Ihe diastolic blood pressure value represents the blood pressure produced
by relaxation of the heart muscle.
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Systolic blood pressure
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Diastolic blood pressure
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“ontraction of the. Relaxation of the
Feart muscle heart mucle.
}

1}
Extrude blood Blood return heart

V )
Prossure increased o Pressure decreased
e blood vessel e blsas vessel
u u
Higher pressure Lower pressure.
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e According to the blood pressure classification by the WHO /15M,
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o SY5 lower than 100mmHMg is considered as hypertension.

Diastolic blood

Optimal blood
pressure
(target value)

Systolic blood

120 130 140 160 pressure (mmHg)

180
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e Blood pressure type
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Mild hypertension
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Specification
Warranty informatior
EMC Declaration -
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Moderate hypertension
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Severe hypertension
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‘Whether the cut wrap too loose ‘Wrap the cuft tightly
Whether the cuff broken Change a new cuff

Please contact the distributor if you canit solve the problem, do not disassemble the unit by
Jourself!
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trror Indicators
The following sumbol will appeal on the display when measuring abnormal
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symbol
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Ihe technical indicator's supplement instruction
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WSEK Signai.or
pressure change
suddenly
Starke extorne
U
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Wrap the cuft properluy.
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remeasure with correct wau.
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when near cell phone or other high radiant device, the
el rement will be failed
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Reep quite and no chatting when measure.

Wrap the cuff properly,
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Viake sure that the air plug is properly insertec in the unit.
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Repeat the measurement after retax for JU mins, I get unusual
eadings for 3 times, pleese contact your doctor.
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eplace all the worn batteries with new ones.
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L Sppears amor
during the process of
inflating
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Abnormal blood
oressure
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Low battery
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Cause and solutions
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CNeck the battery power
Check the polarity positior
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NEEAACE NEW one
nstallation for proper placement
of the bettaries polarities
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Whether the plug insert
Whether the plug broken or leak
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nsert Into the air socket tigntly
Change a new cuff
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Fehler und
ceine Funktion
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Whether move the arm when inflate
Check if chetting when messured
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Keep the bady peaceft
Keep cuite when messurs
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Your new digital blood pressure monitor uses the oscillometric method of
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Dont clean the body
and cuff with naphtha,

thinner, gasoline, etc.
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Store the unit in a clean
and dry location

Do not subject the unit to
extreme hot or cold
termperature, humidity anc
direct sunlight.
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We won't be responsible for any quality problem it you don't care and maintain
the product as instructed.
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Do no wet the cuft or
attempt to clean the

-UFf with water




image19.png
plood pressure measurement. [his means the monitor detects your blood's
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remove the
batteries if the unit
will not be used in 2

months or longer.
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Care and maintenance
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Care tor the main unit and blood pressure monitor cuft
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Keep the unitin the storage when no use
Clean the unit with soft dry cloth. Don't use any
abrasive or volatile cleaners.

Never immerse the unit or any component in water.
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Make sure the monitor is off prior to cleaning, a mixture ot
distilled water and 10 percent bleach could be used

Using a spray bottle, moisten a soft cloth towel with the.
bleach or detergent mix untiLis fully saturated. Squeeze any
excess moisture from the cloth to avoid any dripping or
patential oversaturation of the cuff.

Wipe all superficies of the blood pressure manitar cuff
thoroughly, making sure to clean the inside and outside of the
cuff. Be cautions no to get any moisture in the main unit.
Using a dry cloth, gently wipe away any excess moisture that
may remain on the blood pressure cuff. Lay the cuff flat in an
unrolled position and allow the cuff to air dry
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movement through your brachial artery and converts the movements into a
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Description
Display
Measuring principle

Measuring
ocalivation
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Memory function

Power SoUrce
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Main unit weight
Main it sive
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Battery lite
S
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LCD digital display

Oszillometrieche Methode
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¢x70 sets memory of measurement values
4pcs AA alkaline battery. 6V or AC adapter

In 3 minutes
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Approx. 280g (batteries not included)
195 « 199 % 50mm
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Could be used for 300 times for normat condition
Cuff, instruction manual

Temperature 5 40°C
Humidity 15%  B5%RH
Air pressure 86kPa 106kPa

Temperature: -20°C  55°C, Humidity: 10%  85%RH.
avoid crash, sun burn or rain during transportation.
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U-27% mmHg
40- 199 Pulses/min
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+3mmHg

- 5% of reading

3 digits display of mmHa
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digital reading. An oscillometric monitor does not need a stethoscope so the
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5 digits display
Memory/Heartbeat /Low battery
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Automatic upper arm blood pressure monitor
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Upper arm
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Measurement
range
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Accuracy
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oymbol
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Automatic power oft
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10000 times under normal use
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Operating
e rvironment
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otorage environment
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monitor is simple to use.
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Note: the product can not be operated at an altitude of 2000m.
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Ihe intended use:

2 unitis intended to be used by adults at home or medical
center to measure blood pressure and pulse rate from the upper arm.

The unit satisfies the requirements of EN 1060-1:1995+A2:2009 Non-invasive
sphygmomanometers. EN 1060-3: 1997+A2 : 2009

Non-invasive sphygmomanometers.

Blood pressure measurements determined with this device are equivalent to
those obtained by a trained observer using the cuff/stethoscope auscultatory
method, within the limits prescribed by the American National Standard. Manual
electronic or automated sphygmomanometers,

The risk of patient and user can be lowered to acceptable level
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Statement
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Warranty information
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Warranty information
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I'he unit is guaranteed to be free of defects in workmanship and materials under
normal use for a period of Two Years from the date listed on the purchase record,
For repair under this warranty. Our authorized service agent must be advised of
the fault with the period of the warranty. This warranty covers parts and Labor onl
under normal operations. Any defect resulting from natural causes, eq, flood,
hurricane ete. is not within this guarantee. This guaranty does ot cover damage
incurred by use of the unit not in accordance with the instructions, accidental
damage or being tampered with or serviced by unauthorized service agents
Monitor subjected to misuse, abuse and neglect of these manual content,
non-instructional purpose: unauthorized repair or modifications will be excluded
from this warranty.

The device requires no calibration,
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An Intelligent inflation will reduce the uncomtortable feeling by incorrec
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Ihe device is not repairable and contains no user serviceable parts.
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Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic immunity
The “blood pressure monitor” is intended for use in the electromagnetic
environment specified below. The customer or the user of the *blood pressure

"chould ensure that it is used in such an environment
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immunity test
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'EC 60601
test level
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Lompliance
ovel
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claciromagnetic
environment - guidance
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cleclrostatlc
discharge (ESD)
EC 61000-4.
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~—6 kV contact
8 KV air
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—6 kV contact
8KV air
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inflation and shorten the measurement time prolong the cufi's usage
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-loors should be wood,
concrete or ceramic ile. If
floors are covered with
synthelic material, the elative
humidily should be at least 30
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clectrical tast
ransient/burst
EC 61000-4-4
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-4 kY for powar
supply lines.
STk for
input/outout lines
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X2 kv for powar
supply lines

= 1KV for
nputioutput lines
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viains power quality should be
ihat of a typical commercial or
hospital environment
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urge
EC 61000-4-5
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+1kV differential
node

2 kV common
ode
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+1kV differential
node

2 kV common
ode
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viains power quality should be
ihat of a typical commercial or
hospital environment
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voltage dips, shorl
interruptions and
voltage variations
on power supply
nput ines

EC B1000-4-11
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595 % dip in UT)
for 0,5 cycle

40 % UT
(60 % dip in UT;
for 5 oycles

70% UT
(30 % dip in UT;
for 25 cycles
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(595 % dip in UT)
for 6 sec
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for 0.5 cycle
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viains power qualily should be
ihat of a typical commercial or
naspital environment. If the
user of the “blood pressure
monitor” requires continued
operation during power mains
nterruptions, itis
recommended that the
“blood pressure monitor” be
powered from an
uninterruptiole power
supply or a baltery.
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rower frequency
(50760 Hz)
nagnetic field
ECB1000-4-8
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rower lrequency magnelic
fields should be at levels
characteristic of a typical
location in a typical
commercial or hospital
anvironment.
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NOTE UT isthe a.

mains vollage prnior to apphcation of the test level.
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Immunity test
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IEC 60601
tast level
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Compliance
ovel
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A Z2x70 sets memory function each measurement result will it be displayed
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clectromagnetic
environment - guidance
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Londucted R
IEC 61000-4-6

Radiated RF
IEC 61000-4-3
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rorable and mooile KE
communications equipment
should be sed no closer to any part
ofthe. “blood pressure monitor”
neluding cables. than the
recommended separation distance
Iculated from the equation
applicable lo Ihe requency of the
ransmitter.

Recommended separation distance

24P

4=1.24P BOMHZ 0 BO0MHZ
4=2.3 /P 800MHZ102 5 Ghz

#here P is the maximum output
power rating of tne transmitter in

walts (W) according lo the
iransmitier manufacturer and d is
ihe recommended separation
distance in metres ()

Fleld strengths from fixed RF
iransmitters. as determined by an
clectromagnelic site survey *
should be less than the compliance
level in each frequency range.
interference may occur in

vicinity of equipment marked with

it )
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NOTE 1AtS0 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.
NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is
affected by absorption and reflection fram structures, objects and people

2 Field strengths from fixed transmitters. such as base stations for radio (cellularcordiess)
telephones and land mobile radios, amaleur radio, AM and FM radio broadcast and TV
broadcast cannol be predicted theoretically with accuracy. To assess the
electramagnetic environment due fo fixed RF transmitters. an electromagnetic site
survey should be considered. If the measured field strenglh in the location in which the
“blood pressure monitor” is used exceeds the applicable RF compliance level above,
the biood pressure monitor should be observed to verfy normal operation. If abnormal
performance is observed, acditional measures may be necessary. such as rearienting of
relocating the “blood préssure monitor”

5 Over the frequency range 150 kHz to 80 MH., field strengths should beless than [V1]
V/m.
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Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic emissions
The “blaod pressure monitor” is intended for use in the electromagnetic

environment specified below. The customer or the user of the *blood pressure
omitor chould encure that it ic ueed in cuch an environment
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Fmissions test
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Comphance
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Electromagnetic environment - guidance
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on the screen and automatically stored .This unit has blood classihcation
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nF emissions
CISPR 11
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The “blood pressure monitor™  uses RF
energy only for its internal function
Therefore. its RF emissions are very low and
are not likely to cause any interference in
nearby electronic equipment.
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' amissions
~1SPR 11
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The “blood pressure monitor” is suitable
for use in all establishments. including
domestic establishments and those directly
connected to the public low-voltage power
supply network that supplies buildings used
for domestic purposes.
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armonic emissions
EC61000.3-2
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voltage fluctuations/
flicker emissions
IEC 61000.
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iNndex, could easy to check your blood pressure,
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‘eparation distance according to frequency of transmi

150 kHz to B0 MHZ 80 MHz to 800 MHZ 800 MHz to 2.5 Ghz
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Recommended separation distances between portable and mobite kKF
communications equipment and the blood pressure monitor

The *blood pressure monitor” is intended for use in an electromagnetic environmen
inwhich radiated RF disturbances are controlled. The customer or the user of the
blood pressure monitor can help prevent electromagnetic interference by
maintaining a minimum distance

between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and the
“blood pressure monitor” as recommended below, accarding to the maximum
sutput power of the communications equipment.
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Rated maximum
output power of
transmitter
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For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the
recommended separation distance d in meters (m) can be estimated using the
equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the
maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the
transmitter manufacturer.

NOTE 1At 80 MHz and 800 MHz. the separation distance for the higher
frequency range applies

NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic
propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects
and people.
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The technical indicator’s
supplement instruction
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Please read the manual caretully betore you use the unit and keep the
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type of protection against electric shock
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degree of protection against electric shock
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type BF applied part
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mode of operation




image334.png
continuous operation
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grade of waterprooft
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product
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sed in an OXYGEN RICH ENVIRONMENT
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I'he products have already been strictly tested and calibrated, we suggest that it
should be calibrated from the local unit of measurement to ensure the accuracy of
the measurement, when it is reused after 2 years.
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oee X
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manual well alter using.
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20C min

55°C max.
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tinleitung
Sicherheitshinweise
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nstallation der Batterien




image348.png




image349.png
oinstellen
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Die richtige Verwendung des Gerats
Uber den Blutdruck
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Ausnahmesituationen
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Pflege und Wartung
Figenschaften------
Garantieinformationen
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EMC Erklarung

The technical indicator’s supplement instruction
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Ihr neues digitales Blutaruckmessgerat nutzt die oszillometrische Methode
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IThese automatic blood pressure monitor intended to measurement the
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der Blutdruckmessung. Dies bedeutet, dass das Gerat die Beweqgung Ihres
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Bluts durch die Arterien erkennt und diese Bewegungen in eine digitale
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Messung umwandell. Ein oszillometrisches Messgerat benc
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stethoskop, wodurch es umso einfach zu verwenden ist.
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pDas intelligente Autpumpen sorgt dafur, dass unangenehme Gefluhle durch
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inkorrektes Aufpumpen der Manschette vermieden werden. Aul3erdem wird
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Ale L ebensadauer der Manschette so deutlich erhont.
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Die Speicherkapazitat von Z2x Y0 Messungen ermoglicht es Ihnen, dass bis
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zu 160 Messungen tUr 2 Anwender gespeichert und auft dem Display




image364.png
aufgeruten werden konnen. Das Gerat vertugt Uber die Blutdruck-Klassih
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systollic pressure diastolic pressure and pulse rate through upper arm. Ihey
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zierung, sodass sie lhren Blutdruck einfach Gberpruten konnen.
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pitte lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung sorgfaltig durch, bevor Sie
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das Gerat verwenden und bewahren Sie diese gut auf.
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Dieses automatische Blutdruckmessgerat misst den systolischen und
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diastolischen Blutdruck samt Puls am Oberarm. £s dient zur Anwendung in
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Frivathaushalten sowie Krankenhausern und sollte nur an Menschen
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angewendet werden, die mindestens 12 Jahre alt sind.
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Die folgenden symbole konnen in der Bedienungsanteitung, aut dem Gerat,
auf dem Etikett oder auf den Accessoires erscheinen. Einige dieser Symbole
stehen fiir Standards und Richtlinien fir das Geréit und dessen Nutzung.

WARNUNG: Dieses Symbol zeigt Gefahren an, die zu schweren Verletzungen
oder zum Tode fithren kénnen.
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are expect used into the home and hospital intended for over than 12 years old
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Sicherheitshinweise
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>ie sollten grundlegende Sicherheitsmalsnahmen beachten, um das Gerat
sicher und korrekt verwenden zu kénnen. Achten Sie auf die Warnungen in
dieser Bedienungsanleitung
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Beschreibung der Symbole
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ACHTUNG: Dieses symbol zeigt Getahren an, die zu leichten Verletzungen,
Schaden am Produkt oder Sachbeschadigungen fiihren kénnen.
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yp
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Cquipment
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Autorisierter Reprasentant in der Europaischen Gemeinschatt
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CE MARKE: Bestatigt die Erfullung grundlegender Antorderungen der
/42 /EEC.

Medizinischen Direktive
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ENTSORGUNG: Entsorgen Sie dieses Gerat nicht im Hausmull Entsorgen Sie
solche Geréte separat beim Fachmann ader bei dem stdischen
Entsorgungsunternehmen.
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Folgen Sie diesen Nutzungshinweisen
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LISING,.
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A\ Kontaktieren Sie Ihren Hausarzt flr genaue Informationen zu lhrem Blutdruck.
Eine Selbstdiagnose und eigensténdige Behandlung kann gefahrlich sein. Folgen
Sie den Anweisungen Ihres Hausarztes oder Pflegepersonals.

A\ Folgen Sie den Hinweisen lhres Arztes

A\ Platzieren Sie das Gerét in einem hochgelegenen Ort, den Kinder nicht erreichen

kénner

A\ Das Gerét darf nicht modifiziert werden, sofern es nicht vom Hersteller erlaubt
wurde.

\ Falls das Gerét modifiziert wird, muss es vom Fachmann tberprift und getestet
werden, um die sichere Verwendung zu gewéihrleisten.

A\ Die Anbringen der Manschette am Hals kann zum Ersticken fiihren

A Das Schlucken von Kleintsilen wie der Tragetasche, der Batterie, des Batteriefachs
usw. kann zum Ersticken fiihren

A\ Bitte verwenden Sie kein Verdinnungsmittel, Alkohol oder Benzin, um das Gerét
zureinigen. Bitte vermeiden Sie Schlge und groBe Fallhthen. Nutzen Sie die
mitgeliferte Manschette, da das Gerét sonst nicht funktioniert,

A\ Lassen Sie Leere Batterien nie im Batteriefach, da diese auslaufen kéinnen und
das Produkt beschiidigen kénnen.

A\ Bitte entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerit fir 3 Monate nicht
verwenden werden.

A Ersetzen Sie die Batterien, wenn auf dem Display eine Leere Batterie angezeigt
wird,

/A Kombinieren Sie keine alten und neuen Batterien.
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A\ Personen mit Herzrhythmusstsrungen, Diabetes, Blutkreislaufproblemen oder
Personen mit Schlaganfalen sollten den Hausarzt aufsuchen, bevor das Gerét

verwendet wird.
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tntsorgen Sie tlektrogerate nicht im Hausmull, sondemn separat beim
Fachmann oder stédtischen Entsorgungsbetrieb.

Kontaktieren Sie die zustéindigen Behdrden, um nach Recycling-Méglichkeiten
zu fragen. Falls Elektrogeréte auf Milideponien entsorgt werden, ksnnen
gefahrtiche Substanzen in das Grundwasser eindringen und in die

Nahrungskette gelangen, was negative Auswirkungen auf lhre Gesundheit hat
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Sitte vermeiden sie hochgradig strahlende Umgebungen, um die Messungen

nicht zu verfilechen
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Nutzen Sie kein Mobilteleton in der Nahe des Gerats, da dies zu Fehliunktionen

fiihren kann.
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Nutzen Sie das Gerat nicht in der Nahe von entflammbaren Gasen (z8.
Betdubungsmittel, reiner Sauferstoff oder Wasserstoff) sowie entflammbarer
Flisssigksiten (8. Alkohol)

Bertihren Sie nicht gleichzeitig den AC Adapter und den Patienten bzw.
Arwender
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hren Sie nicht das aktive Ende der Batterie und den Fatienten bzw.
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Anwender gleichzeitig, wenn Sie die Batterien wechseln.
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Klassifizierung
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4. Kein Kategorie AF / APG Ger
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lo assure the correct use of the product, basic safety measures should always
be followed including the warning and the caution listed in the instruction
anual:
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2. betriebsmodus: Stetiger Betrieb
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Der Anwender muss Uberpruten, ob das Gerat sicher tunktioniert una
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sicherstellen, ob die Umgebung t0r die Nutzung geeignet ist.
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Gehause
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Display

Nutzer

Jahr/Monat/Datum/Zeit

Blutdruck Systolischer Blutdruck

Diastolischer Blutdruck

Speicherzsiten

Pulsrate

Speichersymbol L‘ Puls

Symbol fir leere Batterien

ManschettengréBe und Verbindung
Die Manschette entspricht der GrsBe M fir einen Oberarmumfang von 22-32

cm. Die Manschette gilt als Teil des Geréts. SchlieBen
Sie das Verbindungsstiick mit der Manschettenréhre

an die Buchse an der linken Seite des Geréats an

(siehe Bild). Nur die mitgeliferte Manschette

darf verwendet werden. Verwenden Sie keine Manschetten anderer Marken.
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g Stromzutuhr

LCD Display

Luftsockel-

Finstellungstaste

Speichertaste

Start /Stop Taste
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Symbol description
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cntfernen Sie die Batterieabdeckung vom
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patteriefach und legen Sie die Batterien ein.




image410.png
a. Entfernen Sie die Batterieabdeckung (siehe Bild
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D, Leqer 212 4 neue AA Batterien in das
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in und achten 2le aul dig richtigs
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Iinstallation der Batterien
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Ausrichtung
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Austausch leerer Batterien
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wenn das Gerat eingeschaltet ist, wird das symbol ©__] t0r leere
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Hatterien erscheinen und Sie mussaen die leeren Batterien mit neuen
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The following symbols may appear in this manual, on the Label, on the device

or on accessories. Some of the symbols represent standards and compliances

fated with the device and its use.
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Patterien ersetzen. Ansonsten kann aas Gerat nicht tfunktionieren.
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Batterietyp und Ersatz




image420.png
Bitte verwenden Sie 4 identische 1,5 Alkaline Batterien.
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Verwenden Sie keine Batterien jenseits inres Ablautdatums.
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Pitte entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerat tur langere Zeit nicht
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verwendean
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Die entsorgung der Batterien sollte im Sinne geltender Gesetze erfolgen.
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Verbrennen Sie keine Batterien, um Explosionen und Brande zu vermeiden.
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0. Um den AC Adapter zu entnehmen, trennen Sie den Stecker zunachst von
der Steckdose und dann vom Gerat,
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lechnische Features des Adapters:
Ausgangsspannung: 6V +- 5%

Max. Ausgangsstrom: mindestens 600 mA
Ausgangs- Steckerpolaritat: <+> innen
Externer Durchmesser: 5,5mm 0Imm

Innerer Durchmesser: 2.1mm 0,Imm
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Die Verwendung eines Adapters (optional)

1.Der optionale AC Adapter sollte die Bedingungen von [EC 60601-1: 2005
erfillen. Alle Konfigurationen sollten den Anforderungen fiir
medizinische Elektrosysteme erfiillen (siehe IEC 60601-1-1 oder Absatz
16 der 3. Edition von [EC 60601-1). Jeder, der zuséitzliche Geréite an
medizinische Elektrogerate anschlieBt, konfiguriert ein medizinisches
System und ist dadurch verantwortlich daftr, dass das System alle
Anforderungen an medizinische Elektrogerste erfiilt Lokale Gesetze
stehen dabel tiber den genannten Anforderungen. Im Zweifel fragen Sie
bitte die zustandigen Behtrden oder den technischen Kundendienst

2. Wenn Sie einen Adapter verwenden, sollten Sie nur exklusive AC Adapter
verwenden, die bei autorisierten Hindlern verkauft werden. So vermeiden
Sie migliche Schiiden am Gerét. Andere Adapter kinnten andere
Spannungen und Polarititen nutzen.

3. SchlieBen Sie das Kabel an die Buchse an der Riickseite des Geréits an
(siehe Bild).

A SchlieBen Sie das andere Ende an eine 100-240V Steckdose an.
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Hinweis:
- Bei der Verwendung eines AC Adapters werden die Batterien nicht
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genutzt

- Wenn wahrend einer Messung der Stecker aus der Steckdose fallt, muss
dieser erneut angeschlossen werden. Die Messung muss emeut
durchgefiihrt werden.

Einrichtung

Nutzereinstellung:
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Betatigen Sie die Stl laste, wenn das Gerat ausgeschalten ist. Das Display
wird erscheinen. Oder driicken Sie MEM, um zwischen den Nutzern zu
wechseln. Driicken Sie auf SET, um den Nutzer zu bestatigen. Nun wird das
Menil 7um Einctellen des Jahres erecheinen.
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Nach dem obigen Schritt wird aut dem Display Z0XX erscheinen und

blinken. Die letzte Ziffer des Jahres wird sich beim Betatigen von MEM um 1
erhGhen. Sie kdnnen zwischen 2001 bis 2099 wahlen. Driicken Sie SET, um
das Jahr zu bestétigen. Nun wird das Menti zum Einstellen des Monats und

des Datums erscheinen.
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WARNING: This alert identihes hazards that may cause serious personal injury
o death.
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INach dem obigen Schritt wird auf dem Display »xxMxxD und xx:xx
erscheinen und blinken. Die Ziffer erhdht sich um 1, wenn Sie auf MEM
tippen. Sie kénnen so zwischen 1 bis 12 wahlen. Driicken Sie auf SET, um den
Monat zu bestitigen. Nun wahlen Sie das Datum aus. Wie beim Monat
driicken Sie auf MEM und Sie kénnen von O1 bis 31 wahlen. Driicken Sie auf
SET, um das Datum zu bestitigen. Sie kdnnen im néchsten Menii die Uhrzeit

einstellen.
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Datum einstellen
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4. Leit einstellen:
Nach dem obigen Schritt wird auf dem Display xdvD und xcxx
erscheinen und blinken. Die Ziffer erhsht sich beim Tippen auf MEM um 1
und Sie kénnen fir die Stunde von O bis 23 wihlen. Driicken Sie auf SET, um
die Stunde zu bestatigen. Nun blinken die Ziffern far die Minuten, Driicken
Sie wieder auf MEM, um zwischen 00 und 59 zu wahlen. Tippen Sie auf SET,
urn auch die Minuten zu bestétigen. Die Einstellungen sind nun abgeschlos-
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Messung
Vor der Messung
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Stunde einstellen
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Bitte bewegen Sie sich nicht fur 5-10 Minuten und essen Sie nichts.
Sie sollten auch keinen Alkohol getrunken haben oder anstrengende
Aktivitaten gehabt haben. All dies wirkt sich auf die Messergebnisse aus,
Entfernen Sie mégliche Kleidungsstiicke vom Oberarm.

Fiihren Sie die Messung immer am selben Arm aus (normalerweise am
linken Arm).

Fiihren Sie die Messungen regelmafig und zur gleichen Uhrzsit aus, da
sich der Blutdruck selbst innerhalb eines Tages verandert.
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Haufige Grunde fur Fehlmessungen
Das Halten des Messarms kann zu einem erhdhten Blutdruck fihren.
Stellen Sie sicher, dass Sie sich in einer bequemen entspannten Position
befinden und wihrend der Messung keine Muskeln am Messarm
beanspruchen. Nutzen Sie ein Kissen, falls nétig, um den Messarm
abzustiitzen.

Wenn die Oberarmarterie unterhalb oder oberhalb des Herzes liegt, wirc
eine falsche Messung die Folge sein.
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Nutzen Sie nur klinisch zugelassene Manschetten:
Cine lose Manschette oder eine sichtbare Blase fiihrt zu falschen
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Messergebnissen.
Bei wiederholten Messungen sammelt sich das Blut im Arm, was zu
falschen Messergebnissen fihrt

Weitere Blutdruckmessungen sollten nach einer 1-miniitigen Pause
erfolgen oder wenn der Arm hochgehalten wurde, damit das angestaute
Blut abflieBen kann.
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Manschette anbringen
Platzieren Sie die Manschette flach auf einen Tisch, sodass
der Klsttverschluss unten ist. Bringen Sie das Ende der
Manschette durch den Metallring, sodass ein Kreis
entsteht. Der Klettverschluss ist nun auBen sichtbar.

htet ist).
2) Bringen Sie die Manschette am Linken Oberarm an,
sodass die Rshrenpunkte in Richtung des Unterarms

zeigen,

3) Umklammern Sie die Manschette am Oberarm (siche
Bild). Stellen Sie sicher, dass die untere Kante der
Manschette etwa 2-3 cm oberhalb des Ellbogens liegt
und dass die Gummirdhre die Manschette an der

Innenseite des Arms verldsst.

4] Verengen Sie das freie Ende der Manschette und
schlieBen Sie diese mit dem Klettverschluss.

5) Die Manschette sollte bequem am Oberarm anliegen,
sodass nach 2 Finger zwischen der Manschette und dem
Oberarm passen. Stérende Kleidungsstiicke am Oberarm
sollten entfernt werden.

6) Sichern Sie die Manschette mit dem Klettverschluss, <
sodass diese bequem und nicht zu eng anliegt. Legen Sie
Ihren Arm mit der Handfliche nad n Tisch,
sodass die Manschette auf der Hohe des Herzens liegt
Knicken Sie nicht die Rihre.

Hinweis:

Falls Sie die Manschette nicht am Linken anbringen
kinnen, kinnen Sie sie auch am rechten Arm nutzen. Alle &@

Messungen sollten jedoch am selben Arm erfolg

ben auf einey
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Messvertahren:

Nachdem tie Manschette korrekt angebracht worde, kann die Messung "
beginnen
1) Driicken Sie auf die START /STOP Taste und alle Symbole werden auf dem .'E”'j

Display erscheinen. Sie héren 2 kurze Piepténe und sehen fir 2 Sekunden

in Blinken auf dem Disy
Der Druck der Manschette erscheint auf dem Display

ay, Nun beginnt sich die Manschette aufzupumpen

2) Nachderm der passende Druck erreicht wurde, wird die Pumpe stoppen und (7 =
der Druck isst gleichmiiig nach. Der Druck der Manschetle wird angerzeigl
Falls der Druck nicht ausreicht, wirtt das Gerét die Manschette erneut oy |:
aufpurmoen ( _-‘

3) Wenn das Geriit das Signal erkennt, wird das Her zsymbol auf dem Display
anfangen zu blinken. Sie héren nun ein Piepen fiir jeden Herzschlag, sobald
das Herzsignal erkannt wurde. a

4) Wenn die Messung beendet wurde, haren Sie einen langen Piepton. In cer

Zwischenzeit wird der systolische und diastolische Druck sowie die Pulsrate.
auf dem Display erscheinen '

5) Die Messergebnisse bieiben auf dem Display, bis Sie das Gerét ausschalien
Falls fiir 3 Minuten keine Taste gedriickt wird, schaltet sich das Gerét selbst
aus, um Serom zu sparen

Messung abrrechen
Falls es ndti ist eine Blutdruckmessung abzubrechen (2B, der Patient fiihit sich unwonl),

kann die START/STOP Taste zu jedem Zeitpunkt betétigt werden. Das Geréit wird den
Druck in der Manschette automatisch senken.

Speicerung der Messungen

Dieses Blutdruckmessgerét kann automatisch 2x 90 Messwerte speichern. Die dltesten

Messungen werden davon von den neuesten tiberschreiben, sollte die maximale Kapazitat
erreicht worden sein.

Messungen auslesen
Betétigen Sie die MEM Taste, wenn

Gerét susgeschalten ist und es wird ein
Durchschnittswert der letzten 3 Messungen erscheinen. Betéitigen Sie emnet die MEM
Taste und der letzte Messwert erscheint. Betéitigen Sie immer wieder die MEM Taste, um

Altere Messungen aufzurufen
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CAUTION: This alert identihes hazards that may cause minor personal injury,
sroduct demage, or property damage.
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Gespeicherte Messungen loschen
Wenn Sie sicher sind, dass Sie permanent alle gespeicherten Messungen
lschen machten, betatigen Sie 6 Mal die SET Taste wenn das Gerat
ausgeschaltet ist, bis auf dem Display CL erschint. Driicken Sie nun auf
START/STOP. CL wird 3 Mal blinken, um alle Messungen zu Lschen.
Driicken Sie nun auf MEM und ein ,no® wird auf dem Display erscheinen.
Dies bedeutet, dass keine Messungen mehr gespeichert sind.

Uber den Blutdruck

Der Blutdruck ist der Druck in den Arterien.
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Der systolische Blutdruck steht tlr den Blutdruck, der durch das
7 usammenziehen des Herzmuskels entsteht.
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Der diastolische Blutdruck stent fur den Blutdruck, der durch die
Entspannung des Herzmuskels entsteht,

Systolischer Blutdruck Diastolic blood pressure
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Blut wird verdrangt

Zusammenziehen Entspannung des.
e e moskels drmuskble
I
Blut kefrt zum
i

' Flerzen zuric
e Druck grhottsich Cer Druck eptsoanni
i den Anrien [ sich n den Arterien
i [
Héherer Druc Geringerer Druck
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o Laut Blutdruck-Klassihizierung der WHO /I5M
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e SYS niedriger als 100mmHg wird als zu geringer Blutdruck angesehen

Blutdruck {mmHg)

Diastolischer

Systolischer
Blutdruck
(mmHg)

Optimaler

120 130 140 160 180 Blutdruck (Zielwert)
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Blutdruck- Typ
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Milder Blutochdruck Ausgeprigter Bluthochdruck Starker Bluthochdruck
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renleranzeige
Das folgende Sumbol erscheint auf dem Displau, wenn ine Messung nicht normal verli
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Froblembehandlung
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Samaches gnal
oder plotzliche
Oruckveriinderung
Starke extorne
Stdrung
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Bringen Sie die Manschette richtig an.
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Fuhren Sie die Messung emeut und korrekt durch.
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NG IISEELING SCIRSEE N o INShG von MODRILIEETSIGn ooer
ctrahlenden Gersten fehl
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Seien ie still, wenn eine Messung durchgetuhrt wird

Sringen Sie die Manschette richtiq an.
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Stetlen Jle sicher, dass die Luttronre richtig am Gerat
angebracht ist.
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lype BF applied part
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Fuhren Sie dann die Messung korrekt durch.

Wiederholen Sie die Messung, nachdern Sie sich 30 Sekunder
lang entspannt haben. Wenn Sie 3 Mal am Stiick untypische
Messergebnisse erhalien, suchen Sie bitle einen Arzt auf.

Ercatzen Sie die alten Batterien mit neLen.
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rehlerwanrend des
Aufoumpens
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ntpischer
0l teruck
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Kein Aufpumpen  Uberpriifen Sie, ob das Kabel
angeschlossen ist defekt st ocer ob Luft
austritt

Uberpriifen Sie, ob beim Aufpumpen der
Arm beweqt wurde oder wahrend der
Messung gesprochen wurde.

Manschette Uberprifen Sie,ob die Manschette zu Bringen Sie die Manschette fest
undicht locker sitzt oder defektist an oder tauschen Sie diese aus.

Bitte kontaktieren Sie den Verkiufer, wenn Sie Ihr Problem nicht beheben ksnnen. Nefmen
Sio das Gerdt nicht calbet auceinander!
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Fehler und
ceine Funktion
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=chlielen Sie die Luftrohre dich
an oder tauschen Sie die
Manechette aue
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Halten Sie stitl und sprechen Jie
nicht wiihrend der Messung.
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Ausnahmesituationen
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Uberpriifung
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equipment
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Ursache und Losung
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Uberprifen Sie die Leistung der Batterien
Uberprifen Sie, ob die Batterien korrekt
entsprechend inrer Folaritaten eingelegt
Urden
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Legen Sle neus Ciatterien ein oder
cortigieren Sie die Ausrichtung
der Batterien entsprechend ihrer
Polaritaten.
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Prlege und Wartung des Blutdruckmessgerats und der Manschette
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Lagern Sie das Gerat gut, wenn Sie es nicht verwenden
Reinigen Sie das Gerdt mit einem weichen trockenen Tuch. Verwender
Sic keine tzenden oder flichtigen Reinigungsmittel

Tauchen Sie das Geriit oder dessen Komponenten niemals in Wasser.
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Stellen sie sicher, dass das Messgerat vor dem Reinigen ausgeschalten
st. Verwenden Sie eine Mischung aus destiliertem Wasser und

10% Bleichmittel

Mit einer Sprayflasche spriihen Sie dann ein weiches Tuch ein, bis dieses die Flissigkeit
voll aufgenommen hat. Ringen Sie zu viel FLiissigkeit aus, damit keine Tropfen auf das
Gerét fallen oder die Manschette nicht zu nass wird.

Wischen Sie alle Oberflichen des Blutdruckmessgeréts sorgfaltig ab und reinigen Sie
auch die Innen- und AuBenseiten der Manschette. Achten Sie darauf, dass keine
Flisssigkeit in das Hauptgerat eindringt

Mit einem trockenen Tuch kénnen Sie restliche Flissigkeiten abtrocknen, die sich noch
immer auf der Manschette befindet. Lassen Sie die Manschette gedffnet auf einer
ebenen Oberfliche an der Luft trocknen.
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Wartung
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reinigen Sie das Gerat una
die Manschette nicht mit
Waschbenzin,
Verdinnungsmitteln usw.
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Lagern sie das Gerat an £ntnehmen sie die

einem sauberen und Batterien, falls das
trockenen Ort. Vermeiden Geréi fir

Sie dabei extreme Hitze mindestens 3

oder Klte sowie direkte Monate nicht mehr
Sonneneinstrahlun oder verwendet werden
Feuchtigkeit. wird

Wir sind nicht verantwortlich fir Qualitétsprobleme, wenn Sie das Produkt nicht
wie beschrieben pflegen und warten,
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Befeuchten sie nicht
die Manschette und
versuchen Sie nicht,
fiese mit Wasser zu
reinigen.
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Pflege und Wartung
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Beschreibung

Anzeigen
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Messprinzip

Messung der
Kalisiorung
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speicherfunktion
Stromauelle

Autom. Ausschalten
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Hauptgerat- Gewicht
Hauptgeréit-GraBe

Hauptgerét-
Lebensdauer

Batterie-Lebensdauer
Accessoires
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Lagerumfeld
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000 Mal bei normaler Nutzung
Manschette, Bedienungsanleitung

Temperatur 5 40°C
Feuchtigkeit 15%  B5%RH
Luftdruck 86kPa 106KkPa

Temperatur: -20°C_ 55°C, Feuchtigkeit: 10%  85%RH
Vermeiden Sie Unfalle, Sonneneinstrahlung oder
Regen beim Transport

Hinweis: Das Produkt kann nicht dber einer Hihe von 2000m tber dem
Meeresspieqel verwendet werden.
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Etwa 280g (ohne Batterien)
196 % 197 5 50mm




image503.png
10.000 Mal bei normaler Nutzung
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LCD Digitales Display

Oszillometrieche Methode
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specines serial number
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£x70 Speichersets fur Messwerte
4 AA Alkaline Batterien, 6V oder AC Adapter
Nach 3 Minuten
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U-27% mmHg
40- 199 Pulsschlige /Minute
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+ ImmHg
1+ 5% der Messunc
3 Ziffern in mmHg
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Automatisches Oberarm Blutdruckmessgerat
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Viessspanne
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Genaugikeit
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Anzeige
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opeicher/Herzschlag/leere Batterie
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Geeigneter Zweck: Das Gerat darf von Erwachsenen in Privathaushalten oder
Krankenh&usern sowie Arztpraxen genutzt werden, um den Blutdruck und den

Pule am Oberarm zu messen
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informationen
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Das Gerat erfullt die Regulationen der EN1000-1: 1955+ A2:200% Direktiven fur
indirekte Sphygmomanometer.

Blutdruckmessungen, die mit diesem Gerat ermittelt wurden, entsprechen jenen
geschulter Beobachter, die solche Messungen mit Manschetten/Stethoskopen
durchfishren (laut Abweichungen des American National Standard fiir manuelle
elektronische oder automatische Sphygmomanometer ).

Das Risiko der Patienten und Anwender kann auf ein akzeptables Niveau gesenkt

werden
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Garantieinformationen
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Das Gerat ist garantiert frei von Defekten und bei einer normaten Nutzung ist es

fir zwei Jahre ab Kaufdatum Laut Quittung garantiert

i Reparaturen unter dieser Garantie. Unser autorisierter Reparaturservice muss
von dem Defekt innerhalb der Garantiezsit in Kenntnis gesetzt werden. Diese
Garantie gilt fir alls Teils bei einer normalen Nutzung des Geréts. Defekte durch
Naturkatastrophen (Hochwasser, Feuer, Erdbeben usw) unterliegen nicht dieser
Garantie. Die Garantie deckt keine Schaden durch eine Nutzung, die nicht dem
Zweck laut dieser Bedienungsanleitung entsprecht sowie Schaden, die durch

unautorisierte Reparaturen entstanden sind.

Missbréuchliche Nutzungen, Verfehlungen der Hinweise dieser Bedienungsanlei-
tung sowie Nutzungen abseits der hier genannten Zwecke sowie unautorisierte
Reparaturen erlischen diese Garantie.

Das Gerét bendtigt keine Kalibrierung

Das Gerat nicht reparabel und enthilt keine Bestandeile, die vom Anwender

repariert werden knnen
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Authorized Representative in the turopean Community
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Einhaltung
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2KV fir
Stromkabel

1KV fr Ein- und
Ausginge
1k
Differentialmodus
+2kV
Gewshnlicher
Modus
<5%UT
(>95%inUT)
fir 05 Zuklen
40%UT
(60%inuUT)
fir 5 Zyklen
0% UT
(30%inUT)
fir 25 Zyklen
<5%UT
(>95%inUT)
fir 5 Sekunden
Stomfrequenz 3 A/m
0/60 Hz)
Magnetfeld EC
61000-4-8

= 2V fiir
Stromkabel

= 1KV fr Ein- und
Ausginge

=1V
Differentialmodus
=2kv
Gewshnlicher
Modus

<5%UT
(>95%inUT)
fir 05 Zyklen
20%UT
(60%inUT)

fiir 5Zyklen
70%UT
(30%inuT)

fiir 25 Zuklen
<5%UT
(>95%inUT)

fiir 5 Sekunden
34/m

Elektromagnetische
Umgebung - Hinweise

£6den sollten aus Holz, Beton
oder Keramik sein. Falls der
Boden aus synthetischen
Materialien besteft, solle die
Luftfeuchtigkeit mindestens 30%
betragen.

Die Stromaqualitst sollte der
kommerziellen oder
medizinischen Gualitit
entsprechen.

Die Stromaualitit sollte der
kommerziellen oder
medizinischen Gualitat
entsprechen.

Die Stromaqualitét sollte der
kommerziellen oder
medizinischen Qualitit
entsprechen.

Falls der Arwender des
“Digitelen Blutdruckmessgerdts
802" den Betrieb selbst bei
Stérungen sicherstellen mchte,
wird es empfohlen, Batterien zu
nutzen oder einen Generator
einzusetzen

Stromfrequenz Magnetfelder
sollten der Umgebung eines.
kommerziellen Geschafts oder
eines Krankenhauses entsprechen

HINWELS: UIT ist clie AC Hauptspennung vor Anwendung des Testisvels.
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clekfrostatische
Entladung (ESD)
EC 41000-4.7





image524.png
Clekirischar
Schnelibergang
ECA1N000-4.4
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Uberspannung IEC
A1000-4-5
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JpannuNgsstonun
on kurze
Unterbrechungen
und
Spannungsvaria-
tonen in der
Stromzufubr IEC
A1000-4-11
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Herstellerhinweise- und Deklaration - elektromagnetische Immuni
Dieses Blutdruckmessgerat ist zur Nutzung in wiefolgt beschriebenen elektromag -
netischen Umgebungen geeignet. Der Anwender sollten sicherstellen, es in diesem
Jmaebungen zu verwenden.
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Immuni
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Elektromagnetische
Umgebung - Hinweise
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weitung R IEC
41000-4-6
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strahlung RF IEC
A1000-4.-3




image533.png
3 V/m
a0 MH-




image534.png
IV
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{ragbare und motile K- Rommunikations
gerite sollten dem “Digitalen
Blutdruckmessgerat” nicht néher kommen
als die empfohlene berechnete Frequenz
des Senders.

Empfohlene Distanz

d-12 VP

d=12 P BOMHz bis B00MHz

=23 PBOOMHz bis 25 Ghz

Wenn P die maximale Ausgangsleistung
des Senders in Watt (W) ist und d die
empfohlene Distanz in Metern (m), so ist
die Feldstérke von statischen RF Sendern
anhand der Umfrage ermittelt in der
Einhattung der Frequenzspanne b
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Feldstarken fester RF Sender (nach
Festlegung durch elektromagnetische
Seitenumfragen (a)) sollten unterhaltydes.
Einhaltungsniveau der Frequenzspanne (b)
T—
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3 Feldstiirken von Senderm wie Raciostationen, Telefanen und AM/FM Fernsehiiberlraguncen
Késnnen nicht mit Gerauigkeit vorhergesehen werden. Um die eloktromagetische Umgebung it
RF Sendem 2u nutzen, sallte eine elektromagnetische Urfrage in Betracht gezogen werden. Falls
die gemessene Feldstirke in der Urngetung des Blutciuckmessgerdts” liegt und die R
Einhaltung Giberschreitet, sollte das Digitale Blutdruckmessgerst im Normalbetriod tiberpriift

Fells abnormle Betriebe festgestellt Messungen natig sein oder
Sietesten das Blutcruckmessgerél” an anderen Orten
5 Uberhalb der Spanne 1501 kkz - 80 Mz ist die Foldk

werden. el

. kérnen w

rke im Idealfall unterhalb V1]V, /m.
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In der Umgebung des Gersts kann es
Stérungen mit diesem Symbol kommen

(R

HINWEIS 1: Bei 80 MHz Und 800 Mz it e hshere Frequenzspanne.
HINWEIS 2: Diese Richtlinien treffen nicht in allen Situationen zu. Elektromagnetische
Propagationen wertlen nicht von Absorptionen betroffen, e durch Strukturen, Objekie und
Noreqnen entetehen
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CGMCE Mark: conforms to essential requirements of the Medical Device
Directive 93 /42 /EEC.
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Emissionstest

Einhaltung

Elektromagnetische
Umgebung - Hinweise

RF Emissionen
IsPR1

Gruope 1

Das Blutdruckmessgerst” nutzt RF Energe fur
deninterren Betrich, Die RF Emisionen sind sch
geringund
Neihe befi

RF Emissionen

Klasse A

CIsPR1I

Harmonische Klasse: &
Emissionen [EC

§1000-3-2

Span Hlt i
Aungsschwankungen

/ Flcker-Ermissioren
EC41000-3-3

Das Blutdruckmessgerét” st firalle
Urngebungen geeignet (wie Wohnumgeoungen
und meci zinische Finrichtungen) und karn
direkt mt der Stromzufubr genutzt werden.

 fir den Hausbetried geeig





image540.png
Hinweise und Erklarung des Herstelles

- elektromagnetische Emissionen

Das Blutdruckmessgerét ist fur elektromagnstische Umgebungen geeignet, die hier
bestimmt werden. Der Anwender des Blutdruckmessgeréits muss sicherstellen, dass
die Umgebung diesen Bestimmungen entspricht.
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190 kHz bis 60 MHz 80 MHz bis 800 MHz 600 MHz bis 2,9 Ghz
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Empfohlene Distanz zwischen mobilen und tragbaren RF Kommu
nikationsgeréten und dem Blutdruckmessgert

Dieses Blutdruckmessgerét ist zur Nutzung in wiefolgt beschriebenen elektromag
netischen Umgebungen geeignet, in welchen RF Strungen kontrolliert werden. Der
Amwender sollten sicherstellen, es in diesem Umgebungen zu verwenden, um
elektromagnetische Interferenzen auf einem Minium zu halten, indem die Distanz
zwischen tragbaren und mobilen RF Kommunikationsgeréten (Sendem) und dem
Blutdruckmessgerét wie folgt empfohlen gesenkt wird. Siehe auch maximale
Leistung der Kommunikationsgerite.
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Maximale

Ausgangsleistung
des Senders in
W
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Distanz laut Frequenz des Senders
m
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FUr sender mit einer maximaten Ausgangsleistung, die nicht gelistet wird, betragt
die empfohlene Distanz d in Metern (m) den Wert der anwendbaren Frequenz des
Senders, wobei P die maximale Ausgansleistung des Senders in Watt (W) ist,die
vom Hersteller angegeben wird.
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HINWEIS T Bei 80 MHz und 800 MHz gilt die hohere Frequenzspanne.
HINWEIS 2: Diese Richtlinien treffen nicht in allen Situationen zu. Elektromac
netische Propagationen werden nicht von Absorptionen betroffen, die durch
Strukturen, Objekte und Personen entstehen.
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The technical indicator’s
supplement instruction
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Art des schutzes gegen stromschlage
orotection against electric shock.
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Level des ochutzes gegen stromschlage
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up
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Hetriebhsmoddus
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otetiger Betrieb
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Geeignetin
SALIERSTOFFREICHEN LIMGERLUNGEN
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I'he products have already been strictly tested and calibrated, we suggest that it
should be calibrated from the local unit of measurement to ensure the accuracy of
the measurement, when it is reused after 2 years.
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DISPOSAL: Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Collection
of such waste separately for special treatment is necessary Medical Device
Directive 93/42 /EEC.
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oee X
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FOllow instructions tor yse
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Nntrocduction
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lable des matieres
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INnformations de securite
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Structure du produit
Installation de la batterie
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Mode reglage
Utilisation correcte de 'appareil

A propos de la pression artérielle
Situations exceptionnelles------
Frtretien et maintenance-
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Specification
Informations sur la garantie
Déclaration EMC -
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| instruction complementaire de Lindicateur technique
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Votre nouveau moniteur numerique de pression sanguine utilise la methode




image580.png
oscillometrigue de mesure de La tension arterielle, Cela signifie que le




image581.png
moniteur detecte le mouvement de votre sang a travers votre artere
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prachiale et convertit les mouvements en une lecture numerique. Un




image583.png
moniteur oscillometrique n'a pas besoin d un stethoscope, ce qui rajoute a sa
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simplicite d utilisation.
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Un gonflement intelligent reduira le sentiment incontortable cree par un
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gonflement incorrecte et raccourcit le temps de mesure de sorte a prolonger
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L3 duree de vie de |la manchetta
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Une fonction de memoire 2x%0 definit chaque resultat de mesure qui sera
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problem, please use under the physician's instruction.

/A Contact your doctor for special information about your blood pressure.




image589.png
athche sur Uecran et enreqgistre automatiquement.Cet appareil a un indice de
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classification sanguine, ce qui pourrait vous aider a veriher facilement votre
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tension arteriellae.
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Veuillez lire attentivement le manuel avant a'utiliser Lappareil et aussi a le
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PREVVUE
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Ce moniteur de pression arterielle automatique est concue pour mesurer La
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nression diastolique et la frequence cardiaque dans La partie superieure du
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pras. ILs sont fait pour etre utilises a la maison et a Lhopital, il est destines a des
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adultes de plus de 12 ans.
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A\ Those who have arrhythmia, diabetes, blood circulation or apoplexy
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Les symboles suivants peuvent apparaitre dans ce manuel, sur Letiquette, sur
Uappareil ou sur les différents accessoires. Certains symboles représentent
o5 normes et les conformités associées 4 L'appareil et son utilisation.

AVERTISSEMENT : Cette slerte identifie les dangers qui peuvent causer des
blessures graves ou la mort.
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rour assurer Lutilisation correcte du produit, les mesures de securite de base
doivent toujours étre suivies, y compris Uavertissement et La mise en gardes
cnumérés dans le manuel dutilication:
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Description de symbole
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ATTENTION : Cette alerte identihe les dangers qui peuvent causer des blessures
mineures, des déqats matériels ou des dommages de propriétés.
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Fartie appliquee de type BF
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Fquipement de classe
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representation avtorisee dans la Communaute europeenne
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Marque CGMCE: contorme aux exigences essentielles ae la requise par es
Directives sur les dispositifs médicaux 93/42 / EEC.
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ELIMINATION: Ne jetez pas ces produits en tant que dechets municipaux non
riés La collecte de ces déchets séparément pour un traitement spécial est
Nocpeeirn
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Suivez les instructions d utilisation
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>ell diagnosis and treatment which use measured results may be
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A\ Ceux qui ont des problémes d'arythmie, de diabéte, de circulation sanguine
oudapoplexie, doivent L'utiliser selon les instructions du médecin,

A Contactez votre medecin pour obtenir des informations speciales sur

votre tension artérielle. L'autodiagnostic et les traitements effectués sur

la base des résultats mesurés peuvent étre dangereux

A Suivez les instructions de votre médecin ou fournisseur de soins de santé

autorisé.

A Rangez Le dans un endroit surélevé ol les enfants ne peuvent pas
L'atteindre.

A Aucune modification de cet équipement n'est autarisée.

A Ne modifiez pas cet équipement sans L'autorisation du fabricant.

A Si cet équipement est modifié, une inspection et un contréle appropriés
doivent étre effectués pour assurer une utilisation continue et sire de
L'équipement.

A Le brassard autour du cou peut causer ['¢touffement,

A La déglutition d'une petite partie, comme le sac d'emballage, la batterie,

e cauvercle de La batterie et l'activation peut provoquer L'étouffement.

A Nutilisez pas d'agent de dilution, d'alcool ou d'essence pour nettoyer
Uappareil. Ne frappez pas fortement ou ne faites pas tomber le produit &
partir d'un endroit suréleve. Utilisez la manchette carrectement sinan
l'appareil ne pourra fonctionner.

A Ne laissez jamais de batterie faible dans le compartiment de la batterie
car elles risquent d'avair des fuites et d'endommager L'appareil.

A S'iLvous plait, enlevez la batterie, si vaus ne comptez pas L'utilisez pas
dans les 3 mois.

A Remplacez par de nouvelles batteries si Lappareil affiche un symbo
batterie faible.

A\ Ne pas mélang

piles neuves et usagees.
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Ne pas jeter les appareils electriques en tant que dechets municipaux non tris,
utiliser des installations de collectes spécialisées

Contactez votre gouvernement local pour obtenir des informations sur Les
sustémes de collecte disponibles. Si les apparels électriques sont éliminés

dans des déchets terrestres ou des décharges, des substances dange

uses
peuvent fuir dans Les eaux souterraines et entrer dans la chaine de distribution,

endommageant votre santé et votre bien-étre.
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N'utilisez pas l'équipement ou des gaz inflammables (comme le gaz
anesthésique, L'oxygéne ou l'hydrogene) ou un liquide inflammable (comme
lalcool) sont présents.

Ne touchez pas a sortie de la prise secteur et le patient simultanément.

Ne touchez pas la batterie faible et le patient simultanément lorsque vous

changez les piles.
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N utilisez pas de telephone cellulaire pres de Lappareil : Cela peut er
échec de fonctionnement

Evitez d'utiliser dans une zone rayonnante élevée afin d'obtenir des mesures
Eoblac




image613.png
Classification
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1. equipement a propulsion interme;
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Z. Fartie appliquee de type BF:
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dangerous.
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3. Protection contre la penetration d'eau: IPZZ;
4 Equipement pas de la catéqorie AP / APG :
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2. Mode de tonctionnement; fonctionnement continu;
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L utilisateur doit veriher que Lequipement fonctionne en toute securite et voir




image619.png
qu il est en bon etat de fonctionnement avant d'etre utilise.
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Affichage

Utilisateur- Année / Mois / Date / Heure

Tension Artérielle I La pression sanguine systolique

{—— Pression sanguine diastolique

Temps de mémoire

Symbole de ménfoire Impulsion
Rythme cardiaque
Symbole de batterie faible
Taille de manchette et connexion
Le brassard d'accessoires est de taille M, pour une utilisation de circonférence du
haut du bras compris entre 22 et 32 cm. La manchette

est traitée comme La partie appliquée.
Insérez le connecteur avec le tube de la manchette
dans le trou qui se trouve sur le cété gauche de

L'appareil.comme e montre Limage.

(La seule manchette fournie peut tre utilisée :
ne pas changer et passer & un autre brassard de marque.)
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Structure du produit
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Corps
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Alimentation

EcranLCD

Prise d'air-

Touche de réglage Bouton Mémoire

Bouton de démarrage / arrét
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A\ Follow the instructions of your doctor or licensed healthcare provider.
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Installation de la batterie
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retirez le couvercle de (a batterie du compartiment.
de La batterie, insérez La batterie,
2. Retirez le couvercle de la batterie lorsque Limage

s'affiche.

b.Insérez 4 piles AA puissantes dans le
compartiment et assurez-vous que chacune delle

e<t dans la bonne direction.
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Batterie faible et remplacement
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Lors de la mise sous tension, le symbole ©___| de batterie taible s active. Il
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s athchera une tois que Lunite commencera a fonctionner et vous devez La
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remplacer par de nouvelles piles, sinon Lappareil ne peut pas fonctionner.
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Iype de batterie et remplacement




image632.png
Utilisez des piles alcalines identiques de 1,0 V AA.
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A\ Please place on a high place where children can’t be touched.
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N utilisez pas les piles au-dela de leur date de peremption.
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retirez les piles si vous ne devez pas utiliser Lappareil pendant longtemps.
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Fliminer la batterie conformément a toutes les Lois fédérales, provinciales
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et locales. Pour eviter tout risque d'incendie et d explosion, ne pas bruler ou
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cinerer |la batterie.
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Utilisation de l'adaptateur (option)

1. Lorsquutilisé, Uadaptateur secteur doit étre conforme 2 la norme CE
60601-1: 2005.En outre, toutes les configurations doivent étre conformes
aux exigences pour les systémes électriques médicaux (voir CEl 60601 -1
“10u16 de la 35d de CEI 60601-1, respectivement).Quiconque relie un
équipement supplémentaire a un équipement électrique médical
configure un systeme médical et est donc responsable que le systeme
respecte les exigences pour les systemes électriques médicaux Lattention
est attirée sur le fait que les Lois locales ont La priorits par rapport aux
exigences susmentionnées. En cas de doute, consultez votre représentant
local ou le service technique.

2. Lorsque vous utilisez une alimentation secteur, pour éviter d'endommag-
er le moniteur, utilisez uniquement l'adaptateur secteur exclusif qui peut
stre acheté aupres de revendeurs agréés. Les autres adaptateurs peuvent
varier en tension de sortie et en polarités.

3. Insérez la fiche d'adaptateur dans le trou situé a Uarriare de Uappareil
comme indiqué sur limage.

4 Insérez Uautre coté de 'adaptateur dans La prise avec 100-240V.

5. Pour retirer U'adaptateur secteur, débranchez d'abord La fiche d'adaptateur
de la prise, puis débranchez le cordon de de U'appareil

Caractéristiques techniques de l'adaptateur:
Tension de sortie: 6V + -5%

Max. Courant de sortie: au moins 600 mA
Polarité de la fiche de sortie: <+> intérieur
Diamétre extérieur: 5,5 mm 0, mm

Diametre interne: 2,1 mm 0,1 mm
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/A No modification of this equipment is allowed.
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Comment regler

1 Parametre d'utilisateur:
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Remarque :
- Lors de Lutilisation d'un adaptateur secteur, la puissance de la batterie ne

sera pas consommeée.
- Lorsqu'il s'arréte soudainement lors de la mesure (comme La prise est

débranchée par négligence), il faut réintroduire a fiche dans L'unité et

arrer la mesure.
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Appuyez sur le bouton Sel lorsque vous eteignez, Lecran afhche
appuyez sur le bouton MEM, L sera changé entre et appuyez sur le
bouton SET lorsque vaus confirmez l'utilisateur, puis il entrera dans Le

mode de réglage de l'année.
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UTILISATEURT
2. Réglage de l'année:
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Continuez L etape ci-dessus, Lecran athche et flash Z0XX, le dernier chitire
de 'année augmentera 14 chaque fois que vous appuyez sur le bouton

MEM, vous pouvez choisir entre 2001 et 2099.Appuyez sur le bouton SET
lorsque vous confirmez L' année, puis vous entrez dans Le mode de réglage

du mois et de a date.
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heglage de Lannee
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3. Reglage du mois Reglage du jour
Continuez L'étape ci-dessus, Uécran affichera oMo et oo et continuera a
clignoter en mois, le chiffre augmentera 1 a chaque fois que vous appuyez sur
e bouton MEM  vous pouvez choisir de 1212 Appuyez sur Le bouton SET
larsque vous confirmez le mois, puis vous fixerez la date. Identique au réglage
du mois, chaque fois que vous appuyez sur la touche MEM, le chiffre continuera
e passer de 014 31Appuyez sur Le bouton SET lorsque vous confirmez La date
puis vous entrez dans e mode de réglage de Uheure.
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4 Reglage de Uheure:

Continuez  U'étape ci-dessus, l'écran affiche xMxxD et xxzxx et continue
de clignoter sur Les chiffres de U'heure, le chiffre augmentera 1 a chaque fois
que vous appuyez sur La touche MEM, vous pouvez chaisir entre O et

23 Appuyez sur Le bouton SET lorsque vous confirmez Uheure, puis Les
chiffres de la minute commencent & clignoter, méme le réglage des
minutes, chaque fois que vous appuyez sur La touche MEM, les chiffres
continuerant de passer de 00 & 59.Appuyez sur le bouton SET Lorsque vous
confirmez la minuite, puis le mode de réglage total est terminé,

Réglage de U'heure
Pré-mesure
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A Do not modify this equipment without authorization of the manufacturer.
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Mesure
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Reglage du mois




image653.png
Reglage du jour
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Reglage des minutes
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retirez tout vetement qui serre etroitement votre bras.

Toujours mesurer sur le méme bras (normalement & gauche),

Prenez des mesures régulirement au méme moment de chaque jour, car
la pression artérielle change méme pendant la journée.
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Facteurs communs de mauvailses mesures
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Detendez-vous pendant environ cing a dix minutes avant la mesure
Evitez de manger, de boire de L'alcool, de fumer, de faire de l'exercice et
e se baigner pendant 30 minutes avant de prendre une mesure.

Toue ces facteurs influenceront le récultat de [a mectre.
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lous les efforts du patient pour soutenir son bras peuvent augmenter la
tension artérielle.

Assurez-vous que vous étes dans une position confortable et relaxante et
n'activez aucun des muscles du bras de mesure pendant la mesure.
Utilisez un coussin pour Le soutien si nécessaire.

Si lartere du bras est inférieure ou supérieure au coeur, une fausse
lecture cera obtenue.
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A\ If this equipment is modified, appropriate inspection and testing must be
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Remarque:
Nutilisez que des poignets cliniquement approuvés!
Une manchette Lache ou une vessie pleine provogue une fausse Lecture.
Avec des mesures répétées, le sang s'accumule dans le bras et peut

conduire 3 une fausse lecture.
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Les mesures consecutives de la pression arterielle doivent etre repetees
aprés une pause de 1 minute ou aprés le maintien du bras afin de
bermettre L'écoulement du sang accumulé.
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Montage de la manchette

1), Mettez La manchette sur une table & plat avec le cté
sanglé vers le bas. Passez la fin de a manchette a travers
a boucle métallique pour former un cercle, La fermeture
velcro sera maintenant tournée vers L'extérieur (ignorez
cette étape si e brassard a déja été préparé),

2). Pousser la manchette vers Le haut du bras gauche de
sorte que le tube pointe vers ls bas du bras inférieur.

3). Enroulez la manchette sur le bras comme illustré. e
Assurez-vous que le bord inférieur du brassard se trouve
& environ 2 4 3 cm au-dessus du coude et que Le tube en
caoutchouc laisse Le brassard sur le c6té intérieur du bras.

4). Serrez le bout de la manchette et fermez le brassard en
apposant La sangle.

5). Le brassard doit étre serré sur votre bras.

Que vous puissiez utiliser 2 doigts entre Le brassard et votre
bras, Toute pitce de vétement qui restreint le bras doit
Btre retirg,

6). Fixez le brassard avec le Velcro plus prés de maniére &

ce qu'il soit confortable et pas trop serré. Posez votre bras )|

AT

sur une table (la paume vers le haut) de sorte que le
brassard soit au méme niveau que e ceur. Ne pas plier
e tube.

Remarque :
S'il n'est pas possible d'ajuster le brassard sur votre bras.
gauche, il peut également étre placé a droite. Cependant,
toutes les mesures doivent étre effectuées en utilisant le

Pl

méme bras.
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Procedure de mesure

Une fois que Le brassard a été correctement positionné, la

mesure peut commencer:

1). Appuyez sur Le bouton START / STOP, tous les symboles
apparaissent sur U'affichage, puis la pompe commence & gonfler la
manchette, la pression croissante dans le brassard est affichée &
Lécran.

2). Une fois que la pression appropriée a été atteinte. La pompe sarréte
et la pression diminue graduellement La pression de la manchette
s'affiche. Dans le cas ol la pression n'est pas suffisante, l'appareil se
réinstalle automatiquement  une pression plus élevée.

3).Lorsque Uappareil détecte le signal, le symbole cardiaque O sur
L'affichage commence a clignoter.

4). Lorsque la mesure est terminée, la fréquence systolique, diastolique

et Le pouls apparaissent sur Lécran.
5). Les lectures de mesure restent affichées jusqu'a ce que vous éteigniez
UappareiL Si aucun bouton n'est enfoncé pendant une durée de 3

minutes, 'appareil s'éteint pour économiser de 'énergie.
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Arret d une mesure
Sil est nécessaire d'interrompre une mesure de la tension artérislle pour une raison

quelconque (par exemple, Le patient se sent mal), e bouton START / STOP pedt étre
pressé & tout moment Le dispositif diminue immédiatement La pression de la manchette
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Memorisation des mesures anterieures
Ce moniteur de tension artérielle enregistre automatiquement une valeur de mesure
de 2x90 ensembles; L'enregistrement le plus ancien sera remplacé par la demiere
valeur de mesure lorsque plus de 90 séries chaque pour chaque utilisateur.
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Lire l'enregistrement de (a memoire
Appuyez sur Le bouton MEM lorsque vous éteignez, La valeur moyenne des 3 demiére
mesure les plus récentes sera affichée, appuyez & nouveau sur le bouton MEM, la
demizre valeur de mesure sera affichée ainsi que Les mesures suivantes peuvent étre
affichées 'une aprés L'autre en appuyant sur le bouton MEM & chaque fois.
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conducted to ensure continued safe use of equipment.
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Effacez la memoire
Si vous tes stir de vouloir supprimer définitivement toutes les mesures
stocké

s dans la mémoire, appuyez sur le bouton SET 6 fois jusqu'a ce que
CL apparaisse Lorsque L'appareil s'arréte vous éteignez, appuyez sur la

touche START / STOP, CL clignotera pendant 3 fois p
mémoires. Aprés cela appuyez sur le bouton MEM,

reffacer toutes les

et "non” s'affiche
sur 'affichage ce qui signifie qu'aucune mémoire n'est en magasin.

A propos de la tension
La pression artérielle est la pression exercée par le sang sur les artéres.
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La pression sanguine systolique represente (@ pression sanguine produite
bar la contraction du muscle cardiaque.
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La pression sanguine diastolique represente La pression sanguine produite
par la relaxation du muscle cardiaque,
La pression sanquine systolique  Pression sanquine diastolique
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Contraction du Détente du
Gadls carciaaue musdls Grciatue
) [

Extruder le sang Eelour cu sang au coeur

& valsseau sangui CBISERBUX SENGUInE

i |

Pression plus élevée Pression inférieure
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e Selon la classification de la pression arterielle par LOMS / 15M.
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o SYainienieura IDUMMAG est consideres comme une hypertension.

Hupertension artérielle légére

Pression artérielle
optimale
(valeur cible)

Pression arterelle
systolique {mrmig)

Tpertension Tigpertension
arteriole legere arterielle moderée
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Figpertension

artdvislle grave




image68.png
A\ The cuff hose around neck may cause the suffocation.
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trreuretametde  Le bras etait en mouvement pendant la

fonctionnement

mesure. Vérifiez si vous étiez en train de
parler pendant la mesure.

la manchette est trop Liche.
e braceard est caces.
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uite ce Enveloppez fermement le
manchette brassard. Changez de manchette

Veuillez contacter le distributeur si vous ne parvenez pas a rsoudre (e probleme, ne
démontez pas U'sppereil par vous-miéme |
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nserer (a fiche dans {a prise d'air
ermétiquement.

Changer e brassard.

Gardez le corps immobile.

Gardez losilence perdant la
N
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ndicateurs d erreur.
e symbole suivant apparaitra a L'écran lors d'une mesure anormale.





image680.png
Symbole Cause

Un signal faibie ou
un changement
brusque de pression
forte porturbation
o
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Depannage




image682.png
Froulez e bhrassard cormectemeant.
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Reprenez Lla mesure de maniere correcte.
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Lorsqul est proche d'un tetephone portable ou d'un autre
aoparsil & rauonnement élevé, la mesure dchous.
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A The swallowing of small part like packing bag, battery, battery cover and
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MESIGZ SRencieux 6t N6 (isaez pas Lors de 1a mesurs

- roules le braceard correctement.
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Assurez-vous que (a fiche d air est comectement inseree dans
Lappereil
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Reprenez (a mesure.

Reprenez La mesure vous étre détendu 3
ohtanaz cles lech res inhablhsiies 3 fols, contactar vobne médadin

minutes, sivous
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Kemplacez les piles usees par de nouvelles.
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L apparcit Lna amour
lors du proressus de

sonflement
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Fression arterielle
rormale




image691.png




image692.png
Cause et solutions
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verihez la batterie.
\érifiez la pasition de polarité
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REmpLacsz (a par une nowvelle
Placez de maniére correct la

nolarid des piles
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on may cause the suftocation.
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rasoe
qonflement
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=oit la hiche n'est pas inserce.
Soit slle est sbimée ou counde.
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Ne nettoyez pas L unite
principale et la manchette
avec du naphte, du diluant
de |'essence, etc.
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Rangez L'appareil dans un Retirez les piles si

endroit propre et sec. Ne Uappareil ne sera
soumettez pas Lappareil a pas utilisé pendant 3
une température extréme, mois ou plus.

trés chaudes, ou trés froide, a
'humidite et directement
exposé au rayon du soleil

Nous ne serons pas responsables de tout probléme de qualité s vous ne
respectez pas et n'entretenez pas le produit comme indiqué.
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Ne pas mouiller a
manchette ou essayer
de nettoyer la
manchette avec de
loat
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Faites attention a Lunite principale et au brassard de Lappareil
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Gardez L appareil entrepose lorsqu'il nest pas utilise
Netiouez L'sppareil avec un chiffon douxet sec N'utilisez pas de
nettoyants abrasifs ou volatils.

Ne jamais plonger lappereil ou auoun de ses composant dans leau
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Assurez-vous que le moniteur est eteint avant le nettoyage, un

mélange d'eau distillée et 10% d'eau de Javel pourrait étre uilisé

ALaide d'une bouteille de pulvérisation, humectez une serviette

entissu doux avec le mélange d'eau de Javel ou de détergent jusqu'a ce qu'elle soit
complétement saturce. Pressez l'excés de mélange du tissu pour éviter tout égoutiage
ou une suralimentation potentielle du brassard

Fssuyez soigneusement toutes les surfaces de la manchette, en vous assurant de
nettoyer L'ntérieur et Uextérieur du brassard Faites attention a ne pas humidifier
['unité principale.

A Laide d'un chiffon sec, essuyez délicatement tout excés d humidiité qui pourrait rester
sur le brassard. Posez le brassard dans une position deroulee et laissez le brassard

sécher & fempérahrs amblante.
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A\ Please don't use a dilution agent, alcohol or petrol to clean the unit. Please
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Afficher




image706.png
rincipe de mesure

Mesurer la
~calisation




image707.png
Poids unitaire principal  Environ. 280g (piles non comprises)

Taille de unité
principale

Durée de vie de
Lunité principale

Vie de |a batterie
Accessoires

135x122x50mm
10 000 fois sous utilisation normale

Peut étre utlisé 300 fois pour un état normal
Poignet, manuel d instructions

Température 5 40°C

Humidité 15%  B5%RH
Pressiondelair  86kPa 106kPa

Température 20 °C 55 ° C, Humidité: 10%
Evitez les accidents, les brlures ou L2 pluie
durant Le transport.

Remarque: le produit ne peut pas &tre utilisé & une altitude de 2000m
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Environnement
d'exploitation
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tnvironnement
de stockage
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Vethode oscillometrique
Haut du bras
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mputsion

Praceing
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imputsion

Symbole
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don't hit heavily or fall down the product from a high place. Use the right
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Files alcaline 4pcs AA. OV ou adaptateur secteur.
E 2 minutec
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U-27% mmHg
40- 199 impulsions / minute
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+ ImmHig
+ 5% de la lecture
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Afhchage a J chifires
Mémoire / Battement / Batterie faible
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Moniteur automatique de pression arterielle
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Athchage LLD numerique




image719.png
Gamme de mesure
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mpulsion
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Afhichage a o chiffres de mmHg
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/%S0 dehinit la memaoire des valeurs de mesure
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cutt otherwise it cannot work
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Coupure automatigue
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Informations de garantie
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L utilisation prevue: Lunite est destinee a etre utilisee par des adultes a la maison
ou dans un centre médical pour mesurer la pression sanguine et le pouls a partir
du haut du bras.

L'unité satisfait aux exigences de La norme EN 1060-1: 1995 + A2: 2009
Sphygmomanométres non invasifs, EN 1060-3: 1997 + A2: 2009
Sphygmomanométres non invasifs.

Les mesures de La pression artérielle déterminées avec ce dispositif sont
équivalentes  celles obtenues par un observateur formeé & Laide de la méthode
auscultatoire de la manchette / stéthoscope, dans Les limites prescrites par la
norme nationale américaine. Sphygmomanométres automatiques manuels ou
automatisés.

Le risque pour Le patient et L'utilisateur peut &tre réduit & un niveau acceptable.
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Informations de garantie
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L unite est garantie d etre exempt de defauts de fabrication et de materiaux en
utilisation normale pendant une période de deux ans a partir de la date indiquée
sur le dossier d'achat
Pour réparation sous cette garantie. Notre agent de service agréé doit étre informe
du probléme pendant La période de garantie. Cette garantie couvre les pices et Le
travail uniquement dans des opérations normales. Tout défaut résultant de causes
naturelles, p. Ex, Inondation, auragan, etc, ne reléve pas de cette garantie. Cette
garantie ne couvre pas les dommages subis par L'dtilisation de appareil non
conforme aux instructions, aux dommages accidentels dd & la manipulation ou &
L'entretien par des agents de services non autorisé
Le moniteur est soumis & une mauvaise utilisation, & un abus et & une négligence
des conseils délivrés dans ce manuels, & des fins non pédagogiques : Des
réparations ou des modifications non autorisées seront exclues de cette garantie.
L'appareil ne nécessite aucun étalonnage.
L'appareil n'est pas réparable et ne contient pas de pi
itilisateur

ces réparables par
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lest.
d'immunité
Décharge
Slectrostatioue
(ESD)

CEl 4100047
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/A Never leave any low battery in the batter

compartment since they may
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Niveau de test
EC 60601
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Niveau de
conformité




image733.png
Eclat /Transition
électrique rapide
CEl 61000-4-4

Foussée
CEI 61000-4-5

Tension,
interruptions
courtes et
cariations de
tension sur les
lignes d'entrée
dalimentation
CEl 61000-4-11

=2kV pour les
lignes d'alimentation
=1 KV pour les lignes
dentrée / sortie

= mode
différentielde 1KV

= mode commun
de2kV

ur

(> 95%de plangée dans
) pendant 05 cycle:
<a0%u1

(> 60% de plongée cns
UT) pendant 5 cyces
<70%UT

(> 30% de plongée dans
UT) pendant 25 cycles
ur

e plongee dans
IT) pendant 5 secondes

=2V pour les
lignes d'alimentation
=1V pour les lignes
dientrée / sortie

+mode
différentiel de 1KV
vmode commun
de2kV

<s%UT

(> 95% e plongze dans
UT) pendant 05 cyce
<40%Ur

(> 60%die plongée dans
UT) pendant § cyeles
</our

% de plongée dans
UT) pendant 25 cucles
<5%UT

(> 95% de plongze dans
UT) pendant 5 secondes

Orientation-environnement
électromagnétique

Les planchers doivent étre en
bois,en beéton ou en céramiqueSi
les planchers sont recouvertes o'
un matériau synthtique,
Uhumidité relative doit étre d'au
moins 30%

La qualité de Lalimentation
électrique devrait étre celle d'un
environnement commercial ou
hospitalier typique.

La qualité de Ualimentation
électrique devrait e celle d'un
environnement commertial ou
hospitalier typique.

(a qualté de Lalimentation

dtectrique devai
environnement commercial ou
ospitalir typiay
du «emoniteur de pression

érecelle diun

Situtiisateur

artérielle nécessite une utllisation
continue pendant es interruptions
d réseau electriqu, il est
recommandé que e «moniteur do.
tension artérielle soit aliments &
partirdune alimentation
interruptible ou d'une batterie.
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Lamp magnétique
de puissance 34/m
(50/60Hz)

CF1 61000-4-8
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Guide et declaration du fabricant - immunite electromagnetique

Le « moniteur de pression sanguine » est destin a étre utilisé dans |’ environne
ment électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou Lutilisateur du «maniteur
de tension artér

|le» devrait s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.
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05 Champs Magnetigues oe requence
o puistance depiont e 3 des
i gn
beneietin
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ReMARQUE: UT est la tension secteur avant Lapplication du niveau de test.
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Niveau de test Niveaude  Orientation - environnement

IEC 60601 conformité  électromagnétique
Les équipements de communication RF
portables et mobiles ne doivent étre utilisés
que pour une partie du «moniteur de
pression sanguine, y compris les cables,
quela distance de séparation recommandee
celculée & partir de Uéquation applicable &
la fréquence de lémetteur
Distance de séparation recommandée
D-12
D=12PBO0MHz 8 800MHz
D =23 /PBO0MHz 325 Ghz
OisPest La puissance de sortie maximale de
Uémetteur en walts (W) selon le fabricant
de émetteur et d est la distance de
séparation recommandée en métres (m).
Les intensités de charmp des émetteurs RF
fxes, détermins par un sondage sur le site
électromagnétiaue (z) , devraient étre
inférieurs au niveau de conformité dans
chaque gamme de fréquences. (8)
Des interférences peuvent se produire &
proximité d'un équipement marqué avec le

symbole suvant ((?))

REMARQUE T: de 80 MHz & 800 MHz Lintervalle de fréquence la plus élevée s'appliaue.
REMARQUE 2 : Ces directives peuvent ne pas s appliquer dans toutes les situations La
propagation électromagnetique est affectee par absorption etz réflexion des structures, des
objets et des personnes.

2 Les forces de terrain des émetteurrs fixes, telles que les stations de hase pour les téléphones redio
(cellulaires / sans fil) et Les radios mobiles terrestres, les radios amateur, a diffusion radio AM et
FM et a diffusion télevisuelle ne peuvent étre prédites en théorie aver précision. Four évaluer |
environnement électromagnetiaue en raison d'émetteurs RF fixes, un sondage sur le site
électromagnétiue devrait étre considére. Sila force de champ mesurée a Uemplacement dans
equel o «moniteur de pression sanguine » est tilss dépasse le niveau de conformite RF
applicable au - dessus du moniteur de pression sanguine, L faut observer que le fonctionnement
normal est respecté. Si des performances anormales sont observées, des mesures
supplémentaires peuvent étre nécessaires, telles que La réorientation ou s relocalisation du
«moniteur de pression sanguine .

o Sur la plage de fréquences 150 kHz a 80 MHz, les forces de champ devraient étre inférieures a

VI /im





image740.png
RF transmises
CEl 4040

4
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leak and cause damage to the unit.
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radiation RF
CEl 4100
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3 Vrms oV

150) kKHz & 80 Mhz
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oV /m av/m
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Test d'émissions | Conformité
Emissions RF Groupe 1
CIsPR1

Emissions RF Classe B
CIsPR1

Emissions, Classe A
harmoniques

CEI- 61000-3-2

Fluctuations de Se conforme

tension / émissions
de scintillement
[EC-61000-3-3

Orientation - environnement
électromagnétique

Le moniteur de tension artérielle tilise de
Uénergie RF uniguement pour ses fonctions
internes.

Par conséquent, ses émissions de
radliofréquences sont trés faibles et ne risquent
pas de provoquer des interfiérences dans les.
&quipements électroniques & proximite.

Le « moniteur de (3 pression artérielles est
adapteé pour étre utilizé Gans tous les
établissements, y compris les établissements
omestiques et ceux directement connectés au
réseau public d'alimentation basse tension qui
fournit des batiments utilisés a des fins
domestiques
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Guide et declaration du fabricant
- Emissions électromagnétiques
Le « moniteur de pression sanguine» est destiné a étre utilisé dans ' environnement

électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou Lutilisateur du «moniteur de

tension artérielle» devrait s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.
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Puissance

maximale de sortie
assignée 150 kHz 2 80 MHz

de l'émetteur

W
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Distance de separation selon la frequence de L emetteur
i
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A\ Please take off the battery it you won't use in 3 months.
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Distances de separation recommandees entre les equipements de
communication RF portables et mobiles et le moniteur de pression

artérielle
Le «moniteur de pression artérielle» est destiné a étre utilisé dans un environne-

ment électromagnétique dans Lequet es perturbations radioélectriques raonnées
sont controlées. Le client ou Uutilisateur du moniteur de tension artérielle peut aider

a prévenir les interférences électromagnétiques en maintenant une distance
minimale

entre les équipements de communication RF portables et mobiles (émetteurs) et e
"moniteur de pression sanguine” comme recommande ci-dessaus, en fonction de la
Suissance de sortie maximale des équipements de communication.
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Four les emetteu
cincl
estimée & aide de L'équation applicable a la fréquence de l'émetteur, ol P est La
puissance enwatts (W) selon le fabricant de

VALLES @ une puissance de sortie maximale non mentionnes

de séj

sus, la distance aration recommandge d en métres (im

< de sortie maximale de Uémetteu
lém
REMARGUE 1 : de 80 MHz & 800 MHz, la plage de fréquence la plus élevée
s'applique.

REMARGUE 2 : Ces directives peuvent ne pas s'ap
La propagation électromagnétique esta
structures o

quer dans Loutes Les situations

tée par Labsorption et la réflexion des

et des personne
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L instruction complementaire
de l'indicateur technique
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Iype de protection contre les chocs electriques
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Deqgre de protection contre les chocs electriques
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Fartie appliquee de type BF
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Vode de tonctionnement
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Operation continue
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A\ Replace the new batteries if the unit displays a low battery symbol.
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(arade etancheite a | eay




image758.png
produit
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Jtilise dans un
RICHF ENVIRONMENT EN OXYGENE
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Les produits ont deja ete rigoursusement testes et etalonnes, nous suggerons quil
soit étalonné a partir de 'unité de mesure locale pour assurer la précision de la
mesure, lorsqu'il est réutilisé aprés 2 ans.
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20C min

55°C max.
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A\ Do not mix the old and new batteries.
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INntormazioni sulla sicurezza
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Struttura del prodotto

Installazione batterie
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Impostazioni
Uso appropriato dell'apparecchio
Informazioni sulla pressione del sangue

Situazioni eccezionali
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Cura e manutenzione
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Specifiche
Informazioni sulla garanzia
Dichiarazione EMC
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Notizie supplementari sui dati tecnici
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L nuovo misuratore digitale della pressione sanguigna utilizza it metodo
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oscillometrico per la misura della pressione sanguigna. Cio significa che il
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monitor riteva il movimento del sangue attraverso Larteria brachiale e
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converte i movimenti in una lettura digitale. Un monitor oscillometrico non
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necessita di uno stetoscopio, quindi il monitor e tacile da usare.
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Un gonhaggio intelligente riduce la sensazione di disaqio data dalla
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pressurizzazione scorretta e accorcia i te

mpi di misurazione, prolungando a
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Aurata del bracciale.
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2 set di 0 memorie ciascuno, ogni risultato della misurazione e visualizzato
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sullo schermo e memorizzato automaticamente Questa unita ha una scala
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per classihcare la pressione del sanque che consente di controllaria
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tacilmentea.
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Leggere attentamente il manuale prima di utilizzare Lunita e conservarlo
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CoN cura dopo L uso.
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Questo monitor automatico della pressione sanguigna e destinato a misurare
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la pressione sistolica, quella diastolica e le pulsazioni attraverso il braccio.
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Deve essere utilizzato a casa o in ospedale da adulti con non meno di 12 anni
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mer garantire Luso corretto del prodotto, e necessario rispettare sempre (e
misure di sicurezza fondamentali, incluse le awertenze e Le precauzioni
iportate nel manuale di istruzioni:
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Descrizione deir simboli




image799.png
I seguenti simboli possono essere utilizzati in questo manuale, sule etichette,
sul dispositivo o sui relativi accessori. Alcuni dei simboli fanna riferimento a

standard e norme di compatibilita associati all‘apparecchio e al suo utilizzo.

AWVERTENZA: Que:
personali o morte.

avviso indica pericali in grado di causare gravi Lesioni
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ATENZIONE: Questo avviso indica pericoli in grado di causare lesioni personall
minori, danni al prodotto o alle cose.
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Farte applicata ai tipo Br
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Apparecchio di classe
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specinca il numero di serie
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rappresentante Autorizzato nella Comunita Europea
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Marchio Ct: Conformita ai requisiti essenziali di cui alla Direttiva ¥5/42/CEE
sugli Apparecchi Medicali.
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SMALTIMENTO: Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici inditterenziati.
Smaltire separatamente tra i rifiuti che necessitano di speciale trattamento.
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Corrente continua
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sequire e istruzioni per L uso
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deve utilizzare il monitor secondo e indicazioni del medico.
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Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste use
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A\ Chi soffre di aritmi

diabete, problemi di circolazione del sanque o
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A\ Contattare il proprio medico per informazioni specifiche sulla pressione
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sanguigna. Autodiagnosi e terapie fai da te che si basano sulle misurazioni
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DOSSONO essel

‘e pericolose. Sequire le istruzioni del medico o della
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struttura sanitaria autorizzata.
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A\ Tenere in luogo inaccessibile dove | bambini non possono raggiungerlo.
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A Nessuna modifica di questa apparecchiatura & consentita.
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A Non modificare questa apparecchiatura senza l'autorizzazione del
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produttore.

A\ Se questa apparecchiatura viene modificata, & necessario esequire controll
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e verifiche adeqguate per garantire che sia ancora sicura.
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A\ Il tubo del brac

iale intorno al collo pud provocare soffocamento.
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A\ Inghiottire parti minute come frammenti di imballaggio, batterie, coperchio
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delle batterie e simili puo causare soffocamento.
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/A Non utilizzare diluenti, alcool o benzina per pulire ['unita. Evitare gli urti o
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le cadute da un luogo alto. Utilizzare il bracciale corretto, diversamente
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oL
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funzionare.
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/A Non lasciare mai batterie s

cariche nel vano batterie perché possono
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rilasciare Liquidi e causare danni all apparecchio.




image829.png
/A Rimuovere la batteria se ['unita non deve essere utilizzata per 3 mesi.
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Please avoid using in high radiant area in order to make your measuring data
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A\ Sostituire le batterie se l'unita visualizza il simbolo di batterie scariche.
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A Non usare batterie vecchie e nuove contemporaneamente.
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image833.png
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Non smaltire apparecchi elettrici come ritiuti urbani indifferenziati,
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Non utilizzare un cellulare vicino all unita. Puo creare problemi di funziona
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Hor ottenere misurazioni corrette evitare L'utilizzo 1IN zone a elevato
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iraggiamento.
Non utilizzare L'apparecchio in presenza di gas infiammabili (come gas
anestetico, ossigeno o idrogenc) o liquidi infiammabili (come Ualcool),

Non toccare contemporaneamente Luscita dell'adattatore AC e iL paziente.
Quando si cambiano le batterie, non toccare contemporaneamente i morsetti e

L paziente.
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utilizzare impianti di raccolta separati. Contattare le autorita locall
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Do not use a cellular phone near the unit

it may result in operational failure.
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per informazioni riguardo ai sistemi di ra
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smaltendo apparect
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rischio che sostanze pericolose penetrino nelle acque sotterranee ed
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=ntrino nella catena alimentare con danni alla salute e gl henessere.
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Classificazione




image844.png
|. Apparecchiatura ad alimentazione interna;
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2. Farte applicata di tipo Br:
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3. Protezione contro Lingresso di acqua: P22
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4. Apparecchio non di categoria AP / APG:
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2. Modo di tunzionamento: Funzionamento continuo;
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rrectly.
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| utente deve verihcare che Lapparecchiatura funzioni in modo sicuro e che sia
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in condizioni di Tunzionamento idonee prima dell' uso.
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Corpo
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Display
Utente 358,50 388 Anno /Mese / Giomo / Orz

[ ] e
Classificazione della —— 1 ':l b a— Pressione sistolica

prsnesaniora [} 17 = =
ull

D Ju]

LT
Simbolo memoria Battito
Pulsazioni:

Pressione diastolica

Memorie utilizzate

Simbolo batteria scarica
Taglia del bracciale e innesto

Il bracciale fornito ha una taglia M per un braccio con circonferenza di 22-32 cm.
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Ingresso alimentazione

Presa aria Schermo LCD

Set - Impostaz Mem - Memoria

Tasto Start / Stop
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Struttura del prodotto
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Inserire Linnesto del tubo del bracciale nel foro sul

ato sinistro del dispositivo come nellimmagine.

(Si pub usare solo iL bracciale forito € non pub

essere sostituito con bracciali di altre marche.)
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L bracciale e un accessorio da applicare.
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Do not use the equipment where flammable gas (such as anesthetic gas,
oxygen or hydrogen) or flammabls liquid (such as alcohol) are present.

Do not touch the output at AC adapter and the patient simultaneously.
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Installazione batterie




image859.png
Rimuovere il coperchio dal vano batterie, inserire le

batterie,

a. Rimuovere iL coperchio delle batterie come

mostrato nell'immagine.

b. Inserire 4 batterie AA nel vano e assicurarsi che
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ciascuna batteria sia inserita con la polarita corretta.




image861.png
Batterie scariche e sostituzione
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Quando si accende, il simbolo §___] delle batterie scariche e visualizzato
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quando Lunita inizia a funzionare e indica la necessita di sostituirle perche
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L dispositivo funzioni.
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l'ipo batterie e sostituzione
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Do not touch the Llive end of battery and the patient simultaneously when
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Utilizzare 4 batterie alcaline identiche di tipo AA da 1,oV.
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NON utitizzare le batterie oltre |a data adi scacdenza.
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Rimuovere le batterie se lapparecchio non deve essere utilizzato per molto
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(empo.
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smalttire le batterie in conformita alle norme federall, statali e locali. Per
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evitare rise

chi di incendio ed esplosione, non bruciare o incenerire le batterie.
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Tensione di uscita: 6V+-5%
Corrente max. di uscita: non meno di 600 mA
Polarita della spina di uscita: <+> interno

Diametro esterno: 5,5 mm 0,1 mm

Diametro interno: 2,1 mm 0,1 mm
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Utilizzo adattatore (opzionale)

1. U'adattatore AC opzionale deve essere conforme i requisiti di cui alla
direttiva [EC 60601-1: 2005, Inoltre tutte Le configurazioni devono essere
conformi ai requisiti per i sistemi elettrici medicali (vedere [EC 60601-1-1
& la clausola 16 del punto 3 dell IEC60401-1, rispettivamente). Chiunque
colleghi dispositivi aggiuntivi ad apparecchiature medicali elsttriche
configura un sistema medicale ¢ ha quindi a respansabilita che questo sia
conforme ai requisiti per i sistemi elettrici medicali. Bisogna prestare
attenzione al fatto che le norme Locali prevalgono rispetto ai requisiti di
cui sopra. In caso di dubbi, consultare iL rappresentante lacale o il reparto
per L'assistenza tecnica.

2. Se si utilizza U'alimentazione AC, per evitare pessibili danni al monitor
utilizzare solo U'adattatore AC specifico acquistabile presso i rivenditori
autarizzati. Gli altri adattatori possono avere una tensione di ingresso e
una polarit differenti.

3. Inserire La spina dell'adattatore nella presa sul retro dell'unita come:
nellimmagine.

4. Inserire L'altra estremita dell'adattatore nella presa a 100-240V.

5. Per rimuovere L'adattatore AC, scollegare prima la spina dell'adattatore
dalla presa, poi scollegare il cavo dalla presa del dispositivo.
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1ange the batteries.
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Note:
- Quando si utilizza l'adattatore AC, a carica della batteria sara preservata,

- Nel caso diinterruzione improwisa durante La misurazione (es. spina fuor
dalla presa per mancanza di attenzione), bisogna reinserire La spina
Sell'unita e Favviare la misUrazione.
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Come impostare

1. Impostazione utente:
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Premere il tasto SEI quando Lunita & spenta, sullo schermo viene
visualizzato o, premere il tasto MEM per cambiare utente e il tasto

SET per confermare, poi si passa allimpostazione dell'anno.
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2. Impostazione anno:
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Continuare il passo precedente, Lo schermo mostrera ZOXX lampeggiante,
('ultima cifra dell'anna sincrementera di 1 ogni volta che si preme il tasto
MEM: si pub scegliere dal 2001 al 2099. Premere iL tasto SET per

confermare L'anno, poi si passa allimpostazione del mese e del giorno,
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impostazione anno
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separate collection facilities.
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3. Impostazione mese e giorno
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Continuare il passo precedente, Lo schermo visualizzera xxMxxD e xox e il
mese lampeggia, la cifra sincrementera di 1 ogni volta che si preme il tasto
MEM: si pub scegliere da 1a 12, Premere il tasto SET per confermare il mese,
poi slmposta il giorno. Come per L'impostazione del mese, ogni volta che si
preme iL tasto MEM, il numero continua a cambiare da 01a 31, Premere il

tasto SET per confermare il giorno, poi si passa allimpostazione dellora.

Impostazione mese

4. Impostazione ora:
Continuare il passo precedente, Lo schermo visualizzera xxMxxD e xxxx & le

Impostazione giormno

cifre dell'ora lampeggiano, la cifra sincrementera di 1 ogni volta che si
preme il tasto MEM, si pub scegliere da 0 a 23. Premere il tasto SET per
confermare U'ora, quindi Le cifre dei minuti iniziano a lampeggiare, come per
l'impostazione dell'ora, ogni volta che si preme il pulsante MEM il numero
continueré a variare da 00 a 59. Premere iL pulsante SET per confermare i
minuti, quindi la fase di impostazione & completata,
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Impostazione ora
Misurazione

Prima della misurazione
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mpostazione minuti
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Rilassarsi per 5-10 minuti prima di misurare ed evitare di mangiare, bere
alcol, fare esercizi e fare il bagno prima di prendere la misurazione. Tutti
questi fattori possono influenzare i risultati della misurazione.
Rimuovere dal braccio gli indumenti molto aderenti

Misurare sempre sullo stesso braccio (normalmente il sinistro).

Prendere la misurazione regolarmente ogni giomo alla stessa ora, perché
la pressione sanquigna cambia anche durante la giormnata.
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Cause comuni di misurazioni errate
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Ogni storzo del paziente per sostenere il braccio puo aumentare la
pressione

Assicurarsi di essere in posizione comoda e rilassata e di non mettere
cottn tensione | muscoli del braccio su cui <i effettua la micurazione. Se
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necessario, usare un cuscino per sostenerto.
Se 'arteria del braccio si trova it in basso o pits in alto rispetto al cuore,
le misurazioni saranno imprecise.
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Informazioni sulla pressione del sanque
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Situazioni eccezionali
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Informacion de seqguridad
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Instalacion de La bateria
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Battery
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Mod

O
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ajuste
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Uso adecuado de La unidad
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Acerca de La presion arterial
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s
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Setting
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mode
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Proper use of the unit
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s
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Sicherheitsinformationen
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Safety
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Installation der Batterien
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Modus
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Die richtige Verwendung des Gerats
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Uber
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Information de securite
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Installation de Lla batterie
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reglage
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Mod

e
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Utilisation correcte de Lappareil
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A propos de la tension
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Situation exceptionnelle
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Informazioni sulla sicurezza
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Installazione batterie
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Uso appropriato dell’'apparecchio




